Tepelné cerpadlovzduch-voda

Navod na pouzivanie
Kablovy dialkovy ovlada¢ MWR-WW1ON / Riadiaca stprava MIM-EO3CN

 Dakujeme vam, Ze ste si zakpili tento vyrobok Samsung.
o Skor ako zacnete zariadenie pouzivat, dokladne si precitajte tento navod na pouzivanie a
odlozte si ho na pouzitie v budtcnosti.
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01 Weergave werkingstatus

- Toont de werkings-/functie-instellingen en statussen.

Knop Bediening Aan-/uit (LED-scherm)

- Schakelt de stroom naar de lucht-naar-water warmtepomp aan/uit
Omhoog/Omlaag knop

- Beweegtverticaal tussen items of wijzigt de ingestelde temperatuur.
Knop Links/Rechts

- Beweegt horizontaal tussen items of wijzigt de itemwaarde.

Knop OK

- Bewaart uwnieuwe instellingen.

Knop Opslaan en Terugkeren

- Bewaart uw nieuwe instellingen en keert terug naar de vorige stap.

02
03
04
05

06

@ Piehled dalkového ovladace

07  Knop Option
- Selecteert de functie gedetailleerde instelling.

OPMERKING
¢ Deweergave van dewerkingsmodus op de afstandsbediening verandert
afhankelijk van de geselecteerde taal.

o Afhankelijk van de productspecificaties zijn sommige functies mogelijk niet
beschikbaar.

¢ Ukunt dewerkingstatus zien op het LED-scherm.

- AAN: Inwerking,
Knippert: Eris een fout opgetreden,
UIT: Schakelt uit

CS

01  Zobrazenf provozniho stavu

- Zobrazuje nastaveni a stavy provozu/funkci.

Tlacitko zapnutf / vypnutf ¢innosti (LED displej)

- Zapnuto/Vypnuto tepelné erpadlo voda-vzduch

Tlacitko Nahoru/Dold

- Slouzf k vertikalnimu presunu mezi polozkami nebo zméné nastavené
teploty.

Tlaftko Doleva/Doprava

- Slouzf k horizontalnimu presunu mezi polozkami nebo ménf hodnotu
polozky.

Tlatitko OK

- Slouzf k ulozeni vaseho nového nastavent.

Tlaftko Ulozit a Zpét

- Slouzf k ulozeni vaseho nového nastaveni a navratu k predchozimu kroku.

02

03

04

05

06

<1>

07 Tlaitko Option
- Slouzi k vybéru funkce podrobného nastaven.

POZNAMKA
e Zobrazeni provozniho rezimu na délkovém ovladaci se lisiv zavislosti na
z2voleném jazyce.
o Nékteré funkce nemusejf byt v zavislosti na specifikacich tohoto vyrobku
k dispozici.
Provozni stav mizete vidét na LED displej.
- ZAPNUTOV provozy,
Blika: Doslo k chybé,
Zhasnuto: Viypne se
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@ Piehled domovské obrazovky

Cs

01  Zobrazenivenkovni teploty
Zobrazuje venkovni teplotu.
02 Zobrazeni dataa casu
- Zobrazuje aktudlni datum a as.
03 ZobrazeniZonel
- Zobrazuje nastavenou teplotu a provozni rezimy pro Zone 1

@ Piehled obrazovky Zone

04 ZobrazeniZone 2

- Zobrazuje nastavenou teplotu a provozni rezimy pro Zone 2.
05  Zobrazeni DHW

- Zobrazuje nastavenou teplotu a provozni rezimy pro DHW.

POZNAMKA

o Domovska obrazovka se mdze liSit v zavislosti na tom, zda je pfi pocate¢ni
instalaci zvoleno ovladéni z0n a zda je podporovan rezim TUV (DHW).

01  Zobrazeni nastavené teploty
Zobrazuje nastavenou teplotu.
02 Zobrazeni aktudlni teploty
- Zobrazuje aktualni teplotu pro Water Outlet.
03 Zobrazeni aktudlni teploty
- Zobrazuje aktudlni teplotu pro Indoor.
04 Ukazatel provozniho rezimu
- Zobrazuje nékterou z téchto moznosti: Auto, Cool, Heat.
05 Zobrazeni snimace teploty
- Zobrazuje nékterou z téchto moznosti: Water Law, Water Outlet a Indoor.

@ Piehled obrazovky DHW

06  Indikdtorfunkce Schedule
- Pokud nastavujete rozvrh.
- Pokud nastavujete limit doby provozu.
07 Indikétor kontroly
08  Indikatorfunkce Lock
09  Indikétorfunkce Centralni ovladani

POZNAMKA
o Nedostupné funkce jsou oznaceny jako neaktivni a nelze je nastavit.
o Umisténiikon se m0ze v zavislosti na funkci liSit.

e Pokud po dobu 7 sekund nestisknete zadné tlacitko, automaticky se vybere
funkee dané pozice.

01 Zobrazeni nastavené teploty

- Zobrazuje nastavenou teplotu.
02 Zobrazeni aktudlniteploty

- Zobrazuje aktudlniteplotu pro Water Outlet.
03 Ukazatel provozniho rezimu

- Zobrazuje nékterou z téchto moznosti: Economic, Standard,
Power a Forced.

04 Indikatorfunkce Schedule
- Pokud nastavujete rozvrh.
- Pokud nastavujete limit doby provozu.

@ Piehled obrazovky Nastaveni

05 Indikétor kontroly
06 Indikator funkce Lock
07 Indikétor funkce Centralni ovladanf

POZNAMKA
¢ Nedostupné funkce jsou oznaceny jako neaktivni a nelze je nastavit.
¢ Umisténiikon se mize v zavislosti na funkci lisit.

e Pokud po dobu 7 sekund nestisknete zadné tlacitko, automaticky se
vybere funkce dané pozice.

Stisknutim tlacitka &3 otevFete obrazovku Setting a potom vyberte pozadovanou funkci nebo moznost.

01 Zobrazeni Operation status
- Zobrazuje operation status.
02 Zobrazeni rezimu Quiet
- Zobrazi funkci Quiet.
03 Zobrazeni Outing
- Zobrazuje funkci Outing.
04 Zobrazeni funkce Schedule
- Zobrazi nékterou z moznosti: Daily schedule,
Weekly schedule, Yearly schedule, Holiday.
05 Zobrazeni funkce Energy

- Zobrazi nékterou z moznosti: Energy Usage a Energy
Setting.

06 Zobrazeni Priority A2A
- Zobrazuje nékterou z téchto moznostf: Priority A2A a
Priority DHW.
07 Zobrazeni funkce Option
- Zobrazi funkci Option.

POZNAMKA

¢ Nedostupné funkce jsou oznaceny jako neaktivni a nelze je
nastavit.

e Vnabidce se symbolem > v nabidce Option mlizete pomoci tlacitka
>vybirat nabidky.

e Pokud je dand moznost aktivni a béhem 180 sekund nestisknete
74dné tlacitko, nastaveni se neuloZi a zobrazf se domovska
obrazovka.
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Rezim nastavenia 24

Rezim nastavenia 24
Hodnota nastavenia (FSV) 10**  Rozsah nastavenia dialkového ovlddania: K&d 10** e

Hodnota nastavenia (FSV) 20**

Termostat s pravidlami pre pouZitie vody v systéme a izbovy termostat/ kablové dialkové ovladanie: Kod 20** e
Hodnota nastavenia (FSV) 30** e Ohrev DHW: Kéd 30** e

Hodnota nastavenia (FSV) 40** e Doplnkova moznost kirenia: 40** e

Hodnota nastavenia (FSV) 50** e Iné informdcie : K6d 50** e

Ovladanie pomocou PV (ovladanie fotovoltaiky) ® Ovladanie pomocou inteligentnych sieti

Dodatok 44

Udrzba jednotky 44
Udrzba e Nudzové vykurovanie/Nadzovy privod horticej vody

Tipy na rieSenie problémov 46
Komunikéacia e Vodné Cerpadlo a snimac prietoku

Chybovy kéd 49
ﬁ Sprévna likvidacia tohoto vyrobku
(Elektrotechnicky a elektronicky odpad)
|

(Plativ krajinach so zavedenym separovanym zberom)

Toto oznacenie na vyrobku, prislusenstve alebo v sprievodnej brozire hovori, Ze po skonceni Zivotnosti

by produkt ani jeho elektronické prislusenstvo (napr. nabijacka, ndhlavna stprava, USB kabel) nemali byt
likvidované s ostatnym domovym odpadom. Pripadnému poskodeniu zivotného prostredia alebo ludského
zdravia mozete predist tym, Ze budete tieto vyrobky oddelovat od ostatného odpadu a vratite ich na recyklaciu.
PouZivatelia vdoméacnostiach by pre podrobné informacie, ako ekologicky bezpecne naloZit s tymito vyrobkami,
mali kontaktovat bud'predajcu, ktory im ich predal, alebo prislusny Grad v mieste ich bydliska.

Priemyselni pouzivatelia by mali kontaktovat svojho dodavatela a preverit si podmienky kiipnej zmluvy. Tento
vyrobok a ani jeho elektronické prislusenstvo by nemali byt likvidované spolu s ostatnym priemyselnym
odpadom.

Viac informécii o ochrane Zivotného prostredia a regulacnych povinnostiach tykajucich sa konkrétnych
vyrobkov spolo¢nosti Samsung, napriklad REACH, OEEZ, batérie, ndjdete na webovej stranke: samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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Bezpecnostné informacie

Tieto informécie maju za Ucel chranit bezpecnost pouzivatela a predchadzat majetkovym skodam. Precitajte
siich, aby ste sa naucili produkt spravne pouzivat.

/\ VAROVANIE
Riziko alebo nebezpecny postup, ktory moze viestk vaznemu poraneniu alebo smrti.

/\ UPOZORNENIE
Riziko alebo nebezpecny postup, ktory moze viestk lahsiemu poraneniu alebo Skode na majetku.

0 Dodrziavajte pokyny. ® Neskusajte.

9 Uistite sa, Ze je zariadenie spravne uzemnené, aby ste predisli Urazu elektrickym pradom.
@ Odpojte zariadenie. ® Nerozoberajte.

INSTALACIA

/\ VAROVANIE

0 Montaz a zapojenie smie vykondvat len kvalifikovany technik alebo servisna spolo¢nost.
e Vopacnom pripade moze dojst k trazu elektrickym pradom, poziaru, vybuchu, problémom s
vyrobkom alebo poraneniu.
Pri instalacii musite produkt pripojit k vhodne dimenzovanému napajaciemu zdroju.
e Vopacnom pripade moze dojst k problémom s vyrobkom, drazu elektrickym pridom alebo
poZiaru.
® Neinstalujte zariadenie do blizkosti vykurovacich telies a horlavych materialov. Neinstalujte
zariadenie vo vlhkom, mastnom ani prasnom prostredi, na mieste vystavenom priamemu slne¢nému
Ziareniu a vode (dazdu). Neinstalujte zariadenie na miestach, kde méZe dochadzat k Gniku plynu.
e Vopacnom pripade moze dojst k trazu elektrickym pradom alebo poziaru.

/N UPOZORNENIE

0 Produkt inStalujte na pevny a vodorovny podklad, ktory unesie jeho hmotnost.
e Pokial miesto instalacie nedokéaze uniest jeho hmotnost, produkt moze spadnut a poskodit sa.

ZDROJ NAPAJANIA

/\ VAROVANIE

® Sietovd Sndru prilis neohybajte, ani za fiu netahajte prilis velkou silou. Sietovl Sndru nekritte ani
nezauzlujte.
e Vopacnom pripade moze dojst k trazu elektrickym pradom alebo poziaru.

4 Slovencina




PRE PREVADZKU

/\ VAROVANIE

Ak zariadenie vydava nestandardné zvuky, vychadza z neho zépach spéleniny alebo dym, okamzite

odpojte produkt a obratte sa na najblizsie servisné stredisko.

e Vopacnom pripade moze dojst k trazu elektrickym pradom alebo poziaru.

Ak potrebujte produkt znovu nainstalovat, obratte sa na najbliZsie servisné stredisko.

e Vopacnom pripade moze dojst k problémom s vyrobkom, dniku vody, Grazu elektrickym pridom
alebo poziaru.

e Sluzba prepravy vyrobku nie je k dispozicii. Ak chcete vyrobok instalovat na novom mieste, budu
vam Uctované dodatocné stavebné prace a poplatok za instaléciu.

Ak sa zobrazi indikator diagnostiky alebo dojde k poruche, produkt okamzite prestarte pouzivat.

o Ak zacitite, 7e sa z produktu Siri zapach spaleniny, pripadne dojde k poruche, vyrobok okamzite
vypnite, odpojte ho od zdroja napéjania a kontaktujte servisné stredisko. Pouzivanie zariadenie v tomto
stave moze viest k Urazu elektrickym pridom, poziaru alebo poskodeniu samotného zariadenia.

® Nepokusajte sa opravovat, rozoberat ani upravovat produkt svojpomocne.

eV opacnom pripade méze dojst k Urazu elektrickym pridom, poziaru, poruche produktu alebo
poraneniu.

/\ UPOZORNENIE
0 Nedovolte, aby sa do vnitra produktu dostala voda.
e Vopacnom pripade moze dojst k poZiaru alebo vybuchu.
® Produkt neovladajte, ak mate mokré ruky.
eV opacnom pripade méze dojst k Urazu elektrickym pradom.
Nestriekajte prchavé latky ako napr. insekticidy na povrch produktu.
e S0 Skodlivé pre ludi a moZu tieZ sposobit Uraz elektrickym pridom, poZiar alebo poruchu produktu.
Produkt nevystavujte silnym narazom a nerozoberajte ho.
Produkt nepouzivajte na iné tcely ako na tie, na ktoré je urceny.

Tlacidla nestlacajte ostrymi predmetmi.
e Vopacnom pripade moze dojst k Urazu elektrickym pradom alebo poskodeniu dielov.

CISTENIE

/\ VAROVANIE

® Pri Cisteni nestriekajte vodu priamo na produkt. Na Cistenie produktu nepouzivajte benzén, riedidlo,
lieh ani acetén.

eV opacnom pripade méze dojst k strate zafarbenia, deformécii, poskodeniu, trazu elektrickym
prudom alebo poziaru.

Slovencina 5
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Obsluha dialkového ovladania

Vyrobok ovladajte pomocou dialkového ovladania.

Prevadzka v zakladnom rezime

Ked'ste na domovskej obrazovke, stlacenim tlacidla OK zobrazte obrazovku polozky Setting. Musi vsak
byt aktivovana funkcia Zone 1, pripadne Zone 2. Na ktorejkolvek obrazovke stlacte tlacidlo QK nésledne
stlacenim tlacidla ~ alebo N\ vyberte [ubovolny z rezimov Auto, Cool a Heat.

ReZim Auto

V rezime Auto jednotka Hydro unit/Hydro unit HT automaticky requluje teplotu vystupnej vody pre vnitorné
kurenie.

POZNAMKA
¢ Ked'je funkcia Water Law aktivna, cielova teplota privadzanej vody bude automaticky stanovena v
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Rezim Cool

Rezim Cool umoznuje nastavit Ziadanu teplotu chladenia na ochladzovanie priestorov.
e Akvyberiete rezim Heat, ked'je zapnuty rezim Cool, rezim Cool sa vypne.

ReZim Heat

Podlahové kdrenie je dostupné v rezZime Heat a zabezpecuje tepld vodu na jar, na jesen a v zime.

e Viac informdcif najdete pri polozke Defrost Operation v ponuke Prevadzkovy stav pod polozkou Option.
e Akvyberiete rezim Cool, ked'je zapnuty rezim Heat, rezim Heat sa vypne.

POZNAMKA

¢ Kedje teplota zakladného chladenia a kdrenia nastavena ako vndtorna teplota, nie je mozné vybrat
rezim Auto.

6 Slovencina




Rezim teplej Gzitkovej vody (DHW)

Ked'ste na domovskej obrazovke, stlacenim tlacidla QK zobrazte obrazovku polozky Setting. Musi vSak byt
aktivovany rezim DHW. Na ktorejkolvek obrazovke stlacte tlacidlo OK a stlacenim tlacidla ~\ alebo \v
vyberte a pouzite niektory z rezimov Economic, Standard, Power alebo Forced.

POZNAMKA

e Ked nie je rezim TUV podporovany, zobrazi sa hlasenie ,Not supported"

e Aby bolo mozné pouzivat rezim teplej vody, je nutné nastavit moznost ,YES" pre funkciu teplej vody v
rezime s nastavenim Specifikacie pola (¢. 3011) kablového dialkového ovladaca a pripojit snimac teploty
zésobnika teplej vody.

e Ak bude stcasne vybrany rezim Cool/Heat a rezim DHW, rezimy Cool/Heat a DHW budU pracovat
striedavo.

o 70 (zvyseny vykon) pre rezim DHW nie je mozné pouzivat, ked sa so zariadenim nepouziva moznost
Booster heater.

e Ak sichcete vychutnat prijemny kipel alebo nutne potrebujete velky objem teplej vody, vyberte rezim
Forced. Ked'je tento rezim povoleny, je zaruCené, Ze sa celd kapacita tepelného ¢erpadla pouziva vylu¢ne
na zohrievanie Uzitkovej vody.
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/\ UPOZORNENIE

¢ Na zéklade predvolenej moznosti hodnoty nastavenia pola sa tato funkcia automaticky nevypne.
e Ak chcete istl dobu vykonavat prevadzku v rezime Forced, zmente hodnotu nastavenia pola dialkového
ovladania.

Slovencina 7




Obsluha dialkového ovladania

Regulacia pozadovanej teploty

Na ktorejkolvek obrazovke teplotu upravite stlacenim tlacidla ~\ alebo .

POZNAMKA
¢ Pozadovanu teplotu mozete upravit v krokoch po 0,1, 0,5,1 °C. (predvolene 0,5 °C)

Nastavenie teploty

Na ktorejkolvek obrazovke stla¢enim tla¢idla ( alebo ) vyberte pozadovant ponuku a ndsledne stlacte
tlacidlo QK. Nastavenu teplotu mézete upravit stlacenim tlacidla ~\ alebo \.

POZNAMKA

¢ Kedtreba reqgulovat teplotu Reference Temperature moznosti Water Outlet, je mozné nastavit teplotu
len pre polozku Water Outlet.

e Ked'treba regulovat teplotu Reference Temperature moznosti Indoor, nastavte teploty pre polozky
Indoor a Water Outlet.

e Ak model podporuje obe moznosti, je mozné nastavit teplotu len pre polozku Indoor, no sti¢asne dojde aj
k ovplyvneniu teploty polozky Water Outlet.

¢ Qvladatelnost teplot je pre jednotlivé rezimy obmedzené v zavislosti od teploty Reference Temperature
nastavenej pre chladenie a kurenie.
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Auto Cool & Heat
Water Outlet Water Law Water Outlet
Vnutorna teplota - Vnutorna teplota
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Inteligentné a uzito¢né funkcie

Vyrobok spolo¢nosti Samsung poskytuje cely rad uzito¢nych funkcif.

Stav prevadzky

Na zobrazenie prevadzkového stavu pouzite nasledujice moznosti:

Prevadzka s kompresorom, zalozny ohrievac, Booster heater, Solar, zaloZny kotol, Water pump, Water tank,
Defrost operation, Freezing control, sterilizacia TUV, Thermostat Installation, Air to air operation, Solar PV,
Smart grid, Eco Level.

Rezim Quiet

Hlu¢nost prevadzky je mozné znizit pomocou rezimu Quiet.

POZNAMKA

e Prinastavovani rezimu Quiet prostrednictvom spojenia s vonkajsou jednotkou alebo pri nastavovani
rezimu Quiet Mode Automatic Time v servisnom rezime pomocou kablového dialkového ovladania tento
rezim nie je mozné ovladat zadanim pouzivatela.
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Rezim Outing

Ked'odcestujete a je zapnuty rezim Outing, kirenie pracuje pri znizenej teplote.

POZNAMKA

e Tento rezim zrusite stlacenim lubovolného tlacidla na dialkovom ovladani.

e Ked'je rezim Outing nastaveny na moznost ON, pred vstupom do polozky Setting sa zobrazi domovska
obrazovka.

¢ Ked'stlacite lubovolné tlacidlo, rezim Outing sa zrusi. Stlacenim tlacidiel pre prepinanie medzi
domovskou a hlavnou obrazovkou sa vSak tento rezim nezrusi.
- DOMOV: Smerové tlacidlo, tlacidlo OK
- Hlavné obrazovka: Tlac¢idlo Spat

Slovencina 9
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Usporna prevadzka

Vyrobok poskytuje funkcie, ktoré umoznujd znizit spotrebu elektrickej energie.

Nastavenie rozvrhu

Stlacte tlacidlo @3 stlacenim tlacidla ~\, ~~ alebo ( ) vyberte moznost Schedule a nasledne stlacte

tlacidlo QK.

Ked'vyberiete moznost Add a schedule, mozZete nakonfigurovat nastavenia pre polozky Daily schedule,
Weekly schedule, Yearly schedule a Holiday.

Typ

Opis

Daily schedule

Rezim Quiet, pripadne stav horucej vody je mozné nastavit na prednastaveny
cas.
Je mozné nastavit az 8 rozvrhov.

Weekly schedule

Prevadzku pre poZzadované jednotky je mozné nastavit na planovany def a ¢as.

- Rozvrh je mozné vytvarat na tyzdennej baze. Je mozné nastavit hodnoty
pre den, cas, zapnutie/vypnutie prevadzky, planované jednotky a stav
prevadzky (rezim prevadzky, pozadovana teplota).

Yearly schedule

Je mozné vytvorit pre dany mesiac skupinu, pre ktort sa bude planovat a
ktorej sa priradf planovanie na tyZzdennej béze.
- Jemozné pldnovanie na rocnej bdze a je ho mozné priradit max.

8 skupinam.

Dnivolna

Je mozné nastavit, aby sa tyzdenné a ro¢né rozvrhy nespustali pocas dni
pracovného volna.

POZNAMKA

e Moznosti Weekly a Yearly schedule umoziiuju az 49 nastaven.

10 Slovencina




Energy

Stlacte tlacidlo 5@:3 stlacenim tlacidla ~\, v alebo ( ) vyberte moznost Energy a nasledne stlacte
tlacidlo QK.

Mozete si prezriet a nastavit polozky Energy Usage a Energy Setting.

Klasifikacia Typ Opis

Vo forme grafu zobrazuje polozky Instantaneous Power, Weekly
Energy Usage, Monthly Energy Usage, Yearly Energy Usage, Energy
Usage over Last Year, a Operation time.

Energy Usage - i
POZNAMKA

e Ak chcete ziskat presny prevadzkovy Cas, pouzite ¢as DMS.
e Tyzdenné zobrazenie je zalozené na norme ISO 8401

N

Target Energy

Consumption Nastavuje cielovu spotrebu energie.
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Target Operation

Time Nastavuje cielovy prevadzkovy Cas.

Energy Setting
Umoznuje nastavit, ¢i sa pri dosiahnuti cielovej spotreby energie

vygeneruje alarm.

Alarm Popup

Usage Data

B Inicializuje celt funkcionalitu sdvisiacu s energiou.
Initialization

Slovencina 11
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Usporna prevadzka

Premenné TDM (¢asovo delené viacnasobné) (vylu¢ne vyrobky TDM)

Stlacte tlacidlo @3 stlacenim tlacidla ~\, ~~ alebo ( ) vyberte moznost Priority A2A a nasledne stlacte

tlacidlo QK.

Pri nastaveni FSV ¢. 5033 na hodnotu O sa stava Priority A2A a pri nastaveni na hodnotu 1 sa stava Priority

DHW.

e Vpripade stcasnej instalacie A2A (klimatizacné zariadenie typu vzduch-vzduch) a A2W (jednotka Hydro
unit typu vzduch-voda) vonkajsie zariadenie dokaze poskytnut svoju cell kapacitu prevédzkovanym
vnutornym zariadeniam (vratane A2A alebo A2W). Ak sa od velkého poctu zariadeni A2A s A2W vyzaduje
stcasna prevadzka, kvoli rychlej odozve v zaujme zachovania pohodlného pouzivania bude priorita
ovlddania vonkajsieho zariadenia (napr. frekvencia kompresora) udelend zariadeniu A2A. Pocas beznej
prevadzky jednotky A2A bude jednotke A2W udelena len zvysné kapacita vonkajsieho zariadenia. V
takom pripade méze kurenie jednotky A2W trvat velmi dlho, preto bude vonkajsie zariadenie prioritne
ovladat striedavo jednotky A2A a A2W na ¢asovej baze.

e Maximalny prioritny prevadzkovy cas (pri FSV ¢. 5033 = 0): Nastavenie FSV ¢. 5031 (predvolene 30 min.,
rozsah 10 ~ 90 min.) S cielom zrychlenia kirenia/chladenia jednotky bude po uplynuti maximalnej doby
A2A vonkajsie zariadenie prevadzkovat len A2W, aj v pripade poZiadaviek na nepretrzitl prevadzku A2A.

e Neprioritny minimalny prevadzkovy ¢as (pri FSV ¢. 5033 = 0): FSV ¢. 5032 (predvolene 5 min., rozsah
3~60min.), pocas tejto miniméalnej doby bude vonkajsie zariadenie prevadzkovat len A2W, aj ked'sa
nevyskytnu Ziadne dalSie poZiadavky na nepretrzitl prevadzku.

<Prevadzkové Specifikacie casovo deleného prepinania (TDS) v stilade s nastavenim FSV ¢. 5033
(pri zapnutej sticasnej prevadzky A2A a A2W)>
) Chladenie A2A + chladenie | Chladenie A2A + kirenie Kurenie A2A + chladenie - P
Nastavenie FSV AW W W Kirenie A2A + kdrenie A2W
A2A chladenie A2A chladenie A2A klrenie

. . A2W chladenie cyklus A2W je vypnuty A2Akdrenie A2W kirenie
Priorita A2A (C. , . . ) , o . , o

5033=0) rovnaky chladiacirezim | (ohrievac je prevadzkovany | A2Wx (nie jev prevadzke) rovnaky chladiaci rezim,

¢asovo delené prepinanie bez kdrenia.) kurenie ¢asovo delené prepinanie
(TDS) Chladenie (TDS)
Krenie A2W

Priorita TUV(&. | Rovnaké s nastavenim A2A chladenie Rovnaké s nastavenim Rovnaké s nastavenim

5033=1) priority A2A (krenie + chladenie) casovo priority AZA priority A2A

delené prepinanie (TDS)

% A2A : Vzduch-vzduch, A2W: Vzduch-voda
~ Ked'je povolena priorita TUV, prevadzkovy rezim hortcej vody (kirenie) ma prioritu, len ak je zapnuté
stcasna prevadzka A2A a A2W. Iné druhy prevadzky st rovnaké ako v pripade povolenej priority A2A.

/\ UPOZORNENIE

e Kedjevprevadzke A2W, A2A nepracuje. Je to bezny jav.

¢ Ked neprebieha stcasné prevadzka A2A alebo A2W, je mozné pouzivat lubovolny prevadzkovy rezim bez
obmedzenia.

12 Slovencina




Moznosti nastavenia

Postup nastavenia

1 Stlacte tlacidlo §G3.
2 Stlacte tlacidlo ~ o alebo ( ) a vyberte polozku Option. Potom stlacte tlacidlo QK.
3 Prevyber pozadovanej ponuky si pozrite nasledujlce strany.

Krok1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Opis Predvolené nastavenie
Button lock ON/OFF OFF
Error List -
Indoor unit )
information
Lanquage Jerozdielnyv zavislosti - | Prva hodnota jazykového
guag od jazyka balika
Daylight Saving ON/OFF OFF
Time
Daylight Saving Unit Def/Tyzden Tyzden §
Time Month Janudraz December Mar §‘
Week 1224, (posledny tyideft)|  F (posledny tyde) 2
Day Taz31 p2) a
QU
Alllock ON/OFF OFF 3
Usermode Operation Lock ON/OFF OFF @
All mode Lock ON/OFF OFF
Automode ON/OFF OFF
Operation Lock
Lock Lock of partial | ModeLock | ool mode Lock ON/OFF OFF
function Heat mode
Lock ON/OFF OFF
Temperature ONJOFF OFF
Lock
Schedule Lock ON/OFF OFF

Slovencina 13




Z
(=]
N¢<
=]
(=}
wn
=3
3
Q
7]
I~
Q
<
(]
3,
QL

Moznosti nastavenia

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Opis Predvolené nastavenie
LED ON/OFF ON
Button Mute ON/OFF OFF
YYYY/MM/DD,
Date Format DD/MM/YYYY, DD/MM/YYYY
Date MM/DD/YYYY
Year/Month/ | 2000az 299% az 12N 20190101
Current Time Day az3l
Wired remote Time format 12—hodmove// % 12-hodinové
controller Time hodinové
Hour/Minute/ 0az12/0az Popoludni12 hodin
AM/PM | 60/dopoludnia.popoludni 00 mindt
Reset remote ) )
Usermode controller
Brightness 1042100 % 100%
Display setting Timer 10a7 60 sekind 30s
Screen saver
Jas 0,10,30,50,70 % 30%
Smart Reset - -
Reset All User ) )
modes
‘ Kontakt na servisné
ervice Cal stredisko zadany pre -
Number 0 zacanyp
Service Time servisny rezim
Check Datum zéveretnej
Last Inspection kontroly zadany pre -
servisny rezim
POZNAMKA

e Ked'su pripojené dve kablové dialkové ovladania, jas sa da nastavit v rozsahu 10 az 50 %.

14 Slovencina




Nastavenie Aktualneho Casu (Priklad)

1
2
3
4

acidlo @

acidlo ~ v alebo ( Y avyberte polozku Option. Potom stlacte tla¢idlo OK.

Stlacte t
Stlacte t
Stlacte t

Stlacte t
OK.

atidlo ~ s alebo () a vyberte polozku User mode. Potom stlacte tlacidlo OK.
atidlo ~ s alebo { ) a vyberte polozku Wired remote controller. Potom stlacte tlacidlo

Stlacte tlatidlo ~ s alebo ) a vyberte polozku Current Time. Potom stlacte tlacidlo OK.

Stlatte tlacidlo A~ s alebo ) a vyberte polozku Time. Potom stla¢te tla¢idlo OK.

Stlacte tlacidlo ~ v alebo ( Y avyberte polozku Time format, Hour, Minute a AM/PM. Potom

stlacte QK tlacidlo.

Slovencina 15
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Rezim inStalacie/servisny rezim

Doplnkové funkcie kablového dialkového ovladania

1 Ak chcete pouzivat dalSie rozmanité funkcie kablového dialkového ovlddania, sicasne stlacte tlacidld N a
\~ a podrzte ich dlhsie ako 3 sekundy.

Zobrazi sa obrazovka na zadanie hesla.

2 Zadajte heslo, ,0202" a nasledne stlacte tlacidlo QK.

Zobrazi sa obrazovka s nastaveniami pre rezim instalacie/servisny rezim.

3 Na dalSej strane si pozrite zoznam dalsich funkcii kablového dialkového ovlddania a vyberte
pozadovanu ponuku.

Po otvoreni obrazovky s nastavenim sa zobrazi aktualne nastavenie.

Nahliadnite do tabulky k nastaveniu parametrov.

Pomocou tlatidiel ~ /s zmefite nastavenia a stlatenim tla¢idla ) prejdite na dalsie nastavenie.
Ak chcete uloZit nové nastavenie, stlacte tlacidlo QK.

Ak chcete prejst na domovsku obrazovku, stlacte tlacidlo €.

POZNAMKA

e Prinastavovani dat mdzete po kontrole stavu ukladania na kontextovej obrazovke stlacenim tla¢idla €
prejst na domovsku obrazovku.
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Rezim inStalacie/servisny rezim

POZNAMKA

¢ Nedostupné funkcie st oznacené ako neaktivne a nie je ich mozné nastavit.
e Ak je po nastaveni potrebnéd inicializacia komunikacie, systém sa automaticky obnovi a komunikacia sa

inicializuje.
Krok1 Krok 2 Krok 3 Opis Predvolené nastavenie
) 16-miestne telefonne Cislo
service Call Number Zadanie: Prazdne, -, 0-9 )
service Timer Last Inspection Year, Month, Day -
Installation Data Year, Month, Day -
Enable/Disable Disable
Quiet Mode FopoLdn10:00
Automatic Time o — Zani opotudni 10-0U~
(as zadania a7 ¢as ukoncenia dopoludnia 06:00
Cool/Heat Selection Cool & Heat/Heat only Cool & Heat
Master/Slave Wired Master/Slave Master
Remote
Zone Selection Zone/Zone 2 Zone
Standard Water Qutlet/Indoor Water Qutlet
Temperature
Indoor Zone Option
Temperature unit Celsius(°C): 1°C/0,5°C/0,1°C 0,5°C
Temperature sensor Wired remote controller/ :
: Wired remote controller
selection External Temperature Sensor
Reference < imo
Room Temperature Temperature ~9az40°C -
Calibration
Calibration value -9az40°C 0°C

Slovencina 17
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Rezim inStalacie/servisny rezim

Krok1 Krok 2 Krok 3 Opis Predvolené nastavenie
Central : ON/OFF -
Normal Power : ON/OFF -
Mode : Heat/Cool/Auto -
DHW Power : ON/OFF -
DHW Mode : Economic/Standard/Power/ )
Forced
Water Pump: ON/OFF -
Indoor Zone Option Indoor Zone Status BUH: ON/OFF B}
Information
BSH: ON/OFF -
Flow sensor: lpm -
Inverter Pump : 0% ~100% -
EEVStep: Krok 0~2 000 -
Thermostat1: ON/OFF -
Thermostat 2: ON/OFF -
DHW Thermostat : ON/OFF -
Numberlof 03376 )
Connection
View mastgr\ndoor Address )
Unit

Serial No. : - -
Indoor Unit Eva In Teolota )

Temp.(Teva_in): P
Connection Indoor Unit Eva Out Teolota )

Information Temp.(Teva_out): P
Master Indoor Zone Indoor Unit PHE Teolota )

Information IN(TW1) : P
Indoor Unit PHE Teolota )

OUT(TW): P
DHW Tank Temp.(Tt): Teplota -
DHW Mode : Economic/Standard/Power/ )

Forced
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Krok1 Krok 2 Krok 3 Opis Predvolené nastavenie

Micom Code : Micom kéd -
Program Version : Upravené dria -
) ) Touch Code: Dotykovy kod IC -
Device Information
Program Version : Upravené dnia -
GraphicImage : Kdd grafického obrazu -
Program Version : Upravené diia -
Erase All Service ) }
Reset All Service mode data
modes Initialize a remote ) }
controller

Power Master Reset " - R

ODU K3 reset - -
10 - -
20%* - -
300+ - - 5
40** - - §.
Field Setting Value 5
50%* - - g
YN
Simple Setting - - 2
S~
FSV Upload/ ) )
Download
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Rezim inStalacie/servisny rezim

Krok1 Krok 2 Krok 3 Opis Predvolené nastavenie
Water Inlet Temp. : Teplota -
Water Outlet Temp.: Teplota -
Backup Heater Outlet Teplota )
Temp.:
Mixing Valve Outlet Teplota i
Temp.:
Tank Temp.: Teplota -
Indoor Ambient Teplota )
Temp.:
SEH'T_ESt Mode | |ndoor Ambient Temp. Teolot
Display (Zone2): eplota -
Water Outlet Temp.
Zone): Teplota -
Water Outlet Temp.
(Zone2): Teplota )
Thermostat #1(Zone
Self-Test Mode 1: Heat/Cool )
Thermos;t. #2(Zone Heat/Cool )
Solar Panel ON/OFF -
Water Pump ON/OFF OFF
Booster Heater ON/OFF OFF
DHW Valve(3Way ON/OFF OFF
Valve)
Zone1Valve ON/OFF OFF
Backup Heater1+
Water Pump ON/OFF OFF
Backup Heater2 +
Water Pump ON/OFF OFF
Backup Boiler ON/OFF OFF
Zone 2 Valve ON/OFF OFF
Mixing Valve ON/OFF OFF
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Krok1 Krok 2 Krok 3 Opis Predvolené nastavenie
Main Address 00az4F -
Address
RMC Address 00azFE -
Viac informécii najdete
Product ootion " vnavode na instalaciu )
P pripojenej vnltornej
Indoor Unit option jednotky.
Installation option 12" -
Installation option 22" -
MCU Address 00az15 -
MCU Port
MCU Port AazF -

1)* Power Master Reset je nastavenie potrebné na zdsobovanie kablového dialkového ovladania optimalnym
mnozstvom elektrickej energie, ked st ku kablovému dialkovému ovlddaniu skupinovo pripojené viaceré
vnutorné jednotky.

2)* Kédy moznosti sa celkovo skladajl z 24 Cislic. Si¢asne mozete nastavit Sest ¢islic a odliSuje sa ¢islom
strany. Ak chcete prejst na dalSiu stranu, stlacte tlacidlo QK.
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Rezim inStalacie/servisny rezim

POZNAMKA
e Adresa je zobrazend v Sestnastkovej sistave. Pozrite si nasledujicu tabulku.
Sestnastkova Desiatkové Sestnastkové | Desiatkova Sestnastkova Desiatkové
00 0 10 16 20 32
01 1 1 17 21 33
02 2 12 18 22 34
03 3 13 19 23 35
04 4 14 20 24 36
05 5 15 21 25 37
06 6 16 22 26 38
07 7 17 23 27 39
08 8 18 24 28 40
09 9 19 25 29 41
0A 10 1A 26 2A 42
0B 1 B 27 2B 43
0C 12 1C 28 2C 44
0D 13 1D 29 2D 45
OE 14 1E 30 2E 46
OF 15 1F 31 2F 47
Sestnastkova Desiatkové Sestnastkova | Desiatkova

e 30 48 40 64

R 31 49 a1 65

g. 32 50 42 66

g..‘ 33 51 43 67

%'I 34 52 44 68

E’ 35 53 45 69

E 36 54 46 70

é- 37 55 47 VAl

2 38 56 48 72

o 39 57 49 73

El 3A 58 4A 74
3B 59 4B 75
3C 60 4C 76
3D 61 4D 77
3E 62 4E 78
3F 63 4F 79
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Navod na nahratie alebo stiahnutie nastaveni (priklad)

1 Do slotu SD karty na vedlajsej doske s plosnymi spojmi jednotky Hydro unit vlozZte SD kartu.
2 Vyberte Field Setting Value v reZime Service mode.

3 Stlacenim tlacidla ~\ alebo \v a vyberte moznost FSV Upload/Download.

POZNAMKA

¢ Nahratie: Na SD kartu sa nahraju data FSV jednotky Hydro unit.

e Stiahnutie: Do jednotky Hydro unit sa stiahnu data FSV SD karty.

e Qvladace vyssej trovne s vynimkou Wi-Fi stpravy (2,0) a kablového dialkového ovlddania MWR-WW10**
nesmu pouzivat 2-zénové ovladanie ani monitorovanie spotreby energie.

e Priprepojeni kablového dialkového ovlddania MWR-WW10** a ovlddaca vyssej Urovne je nutné v
nastaveniach pre FSV (4061) zrusit pouzivanie 2-zénového ovladania.

70y

sul wy

/31de1ey

w
o
=
=
w
=]
<\
=
[¢]
Ne¢
3

Slovencina 23




Rezim nastavenia

POZNAMKA

e Prizmene nastavenia FSV (¢. 3041 a7 3046) dezinfekénej prevadzky a zmene
FSV (€. 5011 az 5019) nastavenia rezimu nepritomnosti sa uistite, ze ste resetovali napajanie.

Hodnota nastavenia (FSV) 10**

K6d 10**: Horné a dolné teplotné limity jednotlivych prevadzkovych rezimov kablového dialkového
ovlddania pre kdrenie (vystup vody, izbové), chladenie (vystup vody, izbové), TUV (z&sobnik)

KOD MODELU: KOD MODELU: MIM-

Hlavna Funkcia Sastol AE200(260)RNW*** E03CN
ponukaa | Ponuka |a|i6c:jcny Standardné nastavenie | Standardné nastavenie
kad ; 6
Polozka Krok | Jednotka Predvoler?e Min. | Max. Predvoler)e Min. | Max.
nastavenie nastavenie
Teplotavystupuvody pre | Max. | 1 °C 1011 25 18125 25 18| 25
. chladenie Min. | 1 °C 1012 16 5118 16 51718
Chladenie - -
Teplotav miestnostipre | Max. | 1 °C 1021 30 28 | 30 30 28| 30
Kod10** chladenie Min. | 1 o 1022 B |88 18 |B|8
n;gfasjzr?‘a Teplota vystupuvodypre | Max. | 1 °C 1031 65 37 | 65 65 37| 65
dialkového Vykurovarie kur‘enle Min. | 1 :C 1032 25 5|3 25 5 37
ovladania Teplotav miestnostipre | Max. | 1 C 1041 30 18 |30 30 18| 30
kirenie Min. | 1 °C 1042 16 16 | 18 16 16|18
DHW Teplota zasobnika TUV Mor | T < 1051 > 0| 70 > 0] 70
P Mn | 1| °C | 102 | 40 |30 |40] 4 |30]40
® rozNAVKA

¢ Nastavenie FSV ¢. 3011 kablového dialkového ovlddaca by malo byt 1alebo 2, aby sa pouzival rezim DHW.
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Rozsah nastavenia dialkového ovladania: Kod 10**

Chladenie priestoru
¢ (Cielové teplota vystupu vody: horny limit (€. 1011, predvolene 25 °C, rozsah: 18 ~ 25°C),
dolny limit (¢. 1012, predvolene 16 °C, rozsah: 5 ~ 18 °C)
- Pritychto predvolenych nastaveniach FSV moze pouzivatel pre chladenie menit cielovi teplotu
vystupu vody v rdmci rozsahu 5 ~ 25 °C.

o (Cielové izbové teplota: horny limit (¢. 1021, predvolene 30 °C), dolny limit (¢. 1022, predvolene 18 °C)
- Pritychto predvolenych nastaveniach FSV moze pouzivatel pre chladenie menit cielovi izbovu
teplotu v rédmci rozsahu 18 ~ 30 °C.

Vykurovanie priestoru
¢ (Cielové teplota vystupu vody: horny limit (€. 1037, predvolene 65 °C, rozsah: 37 ~ 65°C),
dolny limit (¢. 1032, predvolene 25 °C, rozsah: 15 ~ 37 °C)

- Pritychto predvolenych nastaveniach FSV moze pouzivatel pre vykurovanie menit cielov teplotu
vystupu vody v rdmci rozsahu 25 ~ 65 °C.

¢ (Cielové izbové teplota: horny limit (¢. 1047, predvolene 30 °C), dolny limit (¢. 1042, predvolene: 16°C)

- Pritychto predvolenych nastaveniach FSV moze pouzivatel pre vykurovanie menit cielovl izbovu
teplotu v rédmci rozsahu 16 ~ 30 °C.

Ohrev TOV

o Cielova teplota z&sobnfka TUV: horny limit (¢. 1051, predvolene 55 °C, rozsah: 50 ~ 70 °C),
dolny limit (€. 1052, predvolene 40 °C, rozsah: 30 ~ 40 °C)
~ Pritychto predvolenych nastaveniach FSV moze pouzivatel pre ohrev TUV menit cielov teplotu
zésobnika v rémci rozsahu 40 ~ 55 °C.
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Rezim nastavenia

Hodnota nastavenia (FSV) 20**

Kéd 20**: Dizajn termostatu s pravidlami pre pouzitie vody v systéme (WL) a izbové vykurovanie s externym
termostatom (2 WL pre podlahu a FCU),
chladenie (2 WL pre podlahu a FCU), WL a typy termostatov

KOD MODELU: KOD MODELU:
o Funkcia et AE200(260)RNW#** MIM-EO3CN
A | ponuka IO | & andardné nastavenie | Standardnénastavenie
ponukaakdd kod el Preoene
Polozka Krok | Jednotka TEVOIENE | iy | M, | oYM i | M
nastavenie nastavenie
Vonkajéateplotapre |2 (ood b1 < Gl 0 |05 R e B
pravidlé pre pouitie

vty pevurovarie | Mnbod@) | 1| C | w2 | B[00 B 0|20

Teplotawstpy | Max (od@ | 1| C | 00 | 4 | TS| | 7|6

vody pre
| WhooveneWll i hod@) | 1| cC | w2 | B | TS| B | T |6
Viykurovanie (echotky UFH)
Teplotavistupuvody | gy (pod @) | 1 °C 2031 50 7|6 50 7|6
prevykurovanie WL2

(eonotgFy) | Mnlbod@) | 1| C | 2® | B | T G| B | 7|6

\lyber pravidiel pre

pouzitie vody pre TypWL - - 2041 T(wL) T2 w12
Kod pravidiel Vykurovanie
pre pouitie Vonkgjsiateplota pre | jax (bog @) | 1 °C 2051 0 5|3 30 5%
vodyv pravidla pre pouzitie .
systéme (WL) vodyprechladenie | Min(bod ) | 1 C o] 2052 LU I
20 Teplota Wstupu | g bod @) | 1 | °C | 2061 5 |5 |5 B |55
vody pre
o chiadenieWLT | v (ood@) | 1 | °C | 2&2 | 8 | 5|5 B | 5|5
N¢ Chladenie | (jednotky UFH)
= Teplotavistupuvody | gy (pod @) | 1 °C | 20m B 505| B 505
ﬁ pre chladenie W2 — .
g (jednotkyFCU) Min.(bod@2)) | 1 C 202 5 5125 5 5125
S, \lyber pravidiel pre
@ pouZitie vody pre TypWL - - 2081 MWL) | 1T 2w |1 ]2
chladenie
Externé Externy izbovy #1(UFHs) 1 - 2091 Oie) | O | 4| OMie) | O | 4
ovlddanie termistor #2(FCUs) 1 - 2092 | Ofme) | O | 4| OMie | 0 | 4

Dialkové | Ovladanie izbovej teploty pomocou

ovlddanie | dialkového ovlddania Ovlddanie ! i 20 4 [ ¢ [
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Termostat s pravidlami pre pouZitie vody v systéme a izbovy termostat/ kablové dialkové ovladanie: Kod 20**

Vykurovanie WL

Pri podlahe/
prijednotke FCU 4 ... _ Ts : Cielova teplota
.. Chladenie WL "
#2021/2031 ~.. (2 Ta: Okolité teplota

#2022/2032 Tl T
#2061/2071 BEE Tt 2

#2062/2072 i

v

#2011 #2012 #2051 #2052 Ta

Pravidla pre pouzitie vody pre vykurovanie

¢ Teplotny rozsah vonkajsieho vzduchu: dolny limit 2" (¢. 2011, predvolene =10 °C, rozsah: =20 ~ 5 °C),
horny limit €2° (¢. 2012, predvolene 15 °C, rozsah: 10 ~ 20 °C)
- Pritychto predvolenych nastaveniach je mozné teplotu vystupu vody pri vykurovani s dodrzanim
pravidiel pre pouzitie vody v systéme zmenit v rdmci rozsahu vonkajsej teploty 10 ~ 15 °C.

¢ Teplotny rozsah vystupu vody na pouzitie pre podlahu/jednotku FCU samostatne:
horny limit @2 (¢. 2021/2031, predvolene 40/50 °C, rozsah: 17 ~ 65 °C),
dolny limit (2" (¢. 2022/2032, predvolene 25/35 °C, rozsah: 17 ~ 65 °C)
- Pritychto predvolenych nastaveniach je mozné teplotu vystupu vody pri vykurovani s dodrzanim
pravidiel pre pouzitie vody v systéme zmenit v rdmci rozsahu 25/35 ~ 40/50 °C.

e Typ pravidiel pre pouzitie vody v systéme podla vykurovacich zariadenf (podlaha/jednotka FCU): ¢. 2041
(predvolene T (WL1 pre podlahu)), 2 (WL2 pre jednotku FCU alebo radiator)

Pravidla pre pouzitie vody v systéme pre chladenie

¢ Teplotny rozsah vonkajsieho vzduchu: dolny limit (1 (¢. 2051, predvolene 30 °C, rozsah: 25 ~ 35 °C),
horny limit (2" (¢. 2052, predvolene 40 °C, rozsah: 35 ~ 45°C)
- Pritychto predvolenych nastaveniach je mozné teplotu vystupu vody pri chladeni s dodrzanim
pravidiel pre pouzitie vody v systéme zmenit v rdmci rozsahu vonkajsej teploty 30 ~ 40 °C.
¢ Teplotny rozsah vystupu vody na pouzitie pre podlahu/jednotku FCU samostatne:
Horny limit (1" (¢. 2061/2071, predvolene 25/18 °C), dolny limit (2 (¢. 2062/2072, predvolene 18/ 5°C)

- Pritychto predvolenych nastaveniach je mozné teplotu vystupu vody pri chladeni s dodrzanim
pravidla pre pouzitie vody v systéme zmenit v rémci rozsahu 5/18 ~18/25 °C.
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e Typy pravidiel pre pouzitie vody v systéme podla chladiacich zariadeni (podlaha/jednotka FCU): ¢. 2081
(predvolene T (WL1 pre podlahu)), 2 (WL2 pre jednotku FCU alebo radiator)
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Rezim nastavenia

Externy izbovy termostat (volitelna moznost na mieste instalacie)

e Svorkovnica €. 1(¢. 2091, predvolene 0 pre ,nepouZiva sa“), ¢. 2 (¢. 2092, predvolene O pre ,nepouZiva sa“)

- Ak chcete na vykurovanie/chladenie pouzit kablové dialkové ovladanie, obe vyssie uvedené
nastavenia musia byt sticasne nastavené na hodnotu 0. Ak sa tak nestane, systém ovlada termostat.

- Akje nastavenie #2091/#2092 1, kompresor je mozné zapnut alebo vypnut len termostatom.

- Ak dojde k nastaveniu ¢. 2091/¢. 2092 2~4, kompresor je mozné zapnut alebo vypnit termostatom
alebo podla teploty vyCerpanej vody WL. (¢. 2092 2, Termostat WL vyp. = Vodné Cerpadlo vyp., ¢. 2092
3, Termostat WL vyp. > Vodné ¢erpadlo zap., ¢. 2092 4, Termostat WL vyp. = Vodné Cerpadlo 7 min
vyp. > 3 min zap. >.......).

#2092 2, #2092 3,
Vodné cerpadlo Vodné Cerpadlo
ONJ------ iy ON J-mmmmmmmm oo By
OFF Cas OFF Cas
I y Y N
r [0 e Cas r o b_ Cas
Termostat 1 mm Termostat
Water Law Water Law
#20924,

Vodné ¢erpadlo

oN Cas
OFF, |
ob—— Cas
Termostat 3min 7min 3min 7min

Water Law

- Typy pravidiel pre pouzitie vody v systéme pouzivané pocas prevadzky izbového termostatu budu
jednotlivo vyché&dzat z nastaveni definovanych v ¢. 2041 (vykurovanie) a ¢. 2081 (chladenie).

- Pocas prevadzky termostatu moze pouzivatel cielovi teplotu vody zvysit, pripadne znizit v rémci
rozsahu =5 ~ +5 °C.
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e Pripouzivani dialkového ovladania musi byt podlahovy ventil pripojeny k zéne ¢.1a ventil FCU musi byt
samostatne pripojeny k zéne ¢. 2 dosky s plosSnymi spojmi jednotky Hydro Unit.

e Kedje pri montazi podlahového chladenia/vykurovania teplota podla pravidiel pre pouzitie vody v
systéme alebo teplota vystupu vody prilis nizka, 2-cestny ventil sa méze zatvorit a moze sa vyskytnut
chyba E911.

e Prisucasnej instalacii podlahovych jednotiek a jednotiek FCU a ich prevadzke v chladiacom reZime a
teplote vystupu vody pod 16 °C sa moze podlahovy ventil zavriet a s cielom predist kondenzacii vody na
podlahe sa méze vyskytnit chyba E911. Preto musia jednotky FCU zabezpecit minimalnu hodnotu pre
rychlost prietoku.

e Termostat ¢. 2, ktory ovlada jednotku FCU, mé stanovené priority prevadzkovych rezimov a teploty
vypustanej vody.

¢ Spolo¢nost Samsung nezodpovedé za Urazy napriklad v stvislosti s kondenzaciou vody na podlahe, ktoru
moze sposobit nepripojenie ventilu k portu zény ¢. 1 dosky s ploSnymi spojmi jednotky Hydro Unit.

Ovladanie izbovej teploty pomocou dialkového ovladania

e Qvladanie pomocou snimaca teploty v miestnosti (servisny rezim)
- Ak déjde k nastaveniu ¢. 20931, kompresor je mozné zapnut alebo vypnut len pomocou snimaca
teploty v miestnosti.
- Ak dojde k nastaveniu ¢. 2093 2~4, kompresor je mozné zapnut alebo vypnit pomocou snimaca
teploty v miestnosti alebo podla teploty vycerpanej vody WL.
(¢. 2093 2, Termostat WL vyp. = Vodné Cerpadlo vyp., ¢. 2093 3, Termostat WL vyp. - Vodné cerpadlo
zap., €. 2093 4, Termostat WL vyp. = Vodné Cerpadlo 7 min vyp. = 3 min zap. ~>.......).
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Rezim nastavenia

Hodnota nastavenia (FSV) 30**

Kéd 30** : Pouzivatelské moznosti pre ohrev zésobnika teplej Uzitkovej vody (DHW)

KODMODELU: KODMODELU:
Hlavni Biileh L | AE00s0RNWAE MIM-E03CN
ponukaa | Ponuka Cmiz(zjcny Standardné nastavenie Standardné nastavenie
kod . Predvolené | . Predvolené | | .
Polozka Krok | Jednotka nastavenie Min. | Max. nastaveni Min. | Max.
Aktivacia .
eimuTOV Rezim DHW - - 301 1 0 2 0 0 2
Max.teplota 1 °C 3021 5 45 5 5 4555
Zastavenie 1 °C 302 0 0 10 2 0 10
Tepelné Zaciatok 1 °C 3023 5 5 30 5 5 30
Cerpadlo | Min. prevédzkovitas | 1 | min. | 304 5 112 5 1]
Max.prevddzkovyCas| 5 | min. 3025 30 5 9% 30 50 %
Prevadzkowyinterval | 05 | hodina | 3026 3 05 | 10 3 051 10
0 0
Zap./\lyp. - - 3031 1(Zap. 1 1(Zap. 1
Pomocny PR ap) (Vyp) (ap) (Vyp)
ohrieva¢ | Dobaoneskorenia | 5 min. 3032 20 20| % 20 20 | 9%
Prerequlovanie 1 °C 3033 0 0 4 0 0 4
Zisonk e |- |- | osw | e |01 e |0
tepl e ) )| yp)
Uzitkove] | DHW . ' Veetky | o, VBetky
vodyéd Interval 1 defl 3042 Pias) | So(0) 0 Pia(s) | So(0) 0
30%* o .
Dezinfekcia | (asspustenia | 1 ﬁgélent 3043 2 o3| B |05
Cielovd teplota 5 °C 3044 0 o] 70 0 o7
Trvanie 5 min. 3045 10 5 60 10 5 60
o Max. Cas 1 | hodina | 3046 8 1 24 8 1 24
[¢]
Ne Wynitena | Funkcalasovania | i 3051 o 0 11 o 0 i
E prevédzka vypnutia ' ol ' Vol
.%f TV Casové trvanie T [I0min.| 3052 6 3 0 6 3030
% Solarny
= panel/ Kombinacia : :
o termostat | tepelného Cerpada ! i 306t 0 0 2 0 0 2
TV
3-cestny , N 1 0 1
Jentl Predvolenysmer | - - 3071 |0(miestnost)| 0 (néd?) | (mistnosf) 0 (nédrd)
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KOD MODELU: KOD MODELU:
Hlavna Funkcia bastotni VAE200(260)RNW*** i MIM-E03CN
ponukaa | Ponuka kéd Y1 Standardné nastavenie Standardné nastavenie
kod : :
Polozka Krok | Jednotka E;ﬁ;’e:r:: Min. | Max. E;ﬁ;’e:r:: Min. | Max.
o Zaloiny ohrievat,
Zasobnik lapacita’ kiok 1 KW 3081 2 1 6 2 T 6
teﬁtej Doplnkovd I[/IEram'ke Zdlozny ohrievac,
Uzitkovej | elektrickej : S Kw 3082 2 0 6 2 0 6
dy funkcia energi kapacita2 khroky
kod 30% Pomocny ohrey,
lapacia 1 Kw 3083 3 1 6 3 1 6

Ohrev DHW: Kod 30**

Pouzitie TUV
Nastavenie FSV ¢. 3011 kéblového dialkového ovlddaca by malo byt 1 alebo 2° aby sa pouzivala funkcia
DHW.

Ak je polozka FSV ¢ 3011 nastavend na hodnotu 1, prevadzka TUV sa spusti na zaklade teploty zapnutia
termostatu.

Ak je polozka FSV ¢. 3011 nastavend na hodnotu 2, prevadzka TUV sa spusti na zéklade teploty vypnutia
termostatu.

(Napriklad ked aktualna teplota dosiahne 45 °C, teplota zapnutia termostatu je 43 °C a teplota vypnutia
termostatu je 48 °C, DHW sa vypne, ak je polozka FSV ¢. 3011 nastavena na hodnotu 1, a DHW sa zapne, ak je
polozka FSV ¢. 3011 nastavena na hodnotu 2.)

Premenné tepelného ¢erpadla pre ovladanie zasobnika TUV

e Maximélna teplota zésobnika TUV pri prevadzke s tepelnym ¢erpadlom vyuZivajicim R-410A (chladivo):
Nastavenie FSV ¢. 3021, predvolene 55 °C, rozsah: 45 ~ 55°C.

¢ Teplotny rozdiel podmienujuci teplotu VYPNUTIA tepelného Cerpadla:
Nastavenie FSV ¢. 3022, rozsah: 0 ~10 °C.

¢ Teplotny rozdiel podmieniujuci teplotu ZAPNUTIA tepelného cerpadla:
Nastavenie FSV ¢. 3023, predvolene 5 °C, rozsah: 5 ~ 30 °C.
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Rezim nastavenia

[Ovladanie zapnutia/vypnutia termostatu podla teploty vody zasobnika TUV]

Tu Te wax Tu < Thp max Tu: Teplota pouzivatelského nastavenia
TC) 4 T(C .
© © T(C) : Teplota (Celzius)
4 TU
#3021 + T, #3021 + T,
HP MAX #3022 HP MAX
+ T
HP OFF
#3023 T "o Tweorr
T Twron #3023
4T
HP ON
J

o Casovat rezimu ohrevu TUV: Casovac rezimu spravuje prevadzkové podmienky privyskyte sicasnych
poziadaviek na vykurovanie/chladenie priestoru a TUV.

- Nastavenie FSV ¢. 3024 (miniméalna prevadzkova doba vykurovania priestoru, predvolene 5 min.,
rozsah 1~ 20 min.), nastavenie ¢. 3025 (maximélna doba TUV, predvolene 30 min., rozsah 5 ~
95 min.), nastavenie ¢. 3026 (maximalna prevadzkova doba vykurovania priestoru, predvolene
3 hodiny, rozsah 0,5 ~10 hod.)

- Maximalna prevadzkova doba sa pouzije len v pripade stcasnych poziadaviek na prevadzku ohrevu
TUV a vykurovania priestoru. Ohrev TUV alebo vykurovanie priestoru st prevadzkované st¢asne bez
¢asového obmedzenia pocas jednej prevadzky, kym sa nedosiahne cielova teplota.

[Ovladanie &asovych rozdielov TUV a rezimu vykurovania priestoru]

Poziadavka na vykurovanie
priestoru

-

Poziadavka TUV

-

Prevadzka TUV 1

#3024

Vykurovanie o
priestoru

#3025 #3026
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[Ovladanie ¢asovych rozdielov tepelného éerpadla a pomocného ohrievaca TUV]

Poziadavkana ;|_. .
vykurovanie

0 R

Poziadavka TUV 1 }—-

0 ————
Prevédzka tepelného | | #3025 —
Cerpadla
0
Prevadzka pomocného 1 f—=-=i—
ohrievaca [ |
0 t A
i [
P R
H | H t
#3032

POZNAMKA

e Ak sa ma pouzivat pomocny ohrievac, nastavenie FSV ¢. 4022 pre prioritu pomocného ohrievaca je nutné
nastavit na hodnotu 0 (obe) alebo ,2 (ohrievac).

e Ak sa tak nestane (priorita zlozného ohrievaca), pomocny ohrievac je mozné prevadzkovat, ak sa
nevyskytne poziadavka na prevadzku zalozného ohrievaca.

Premenné pomocného ohrievaca pre ovladanie zasobnika TUV

o Ak chcete pouzivat pomocny ohrieva¢ ako doplnkovy zdroj tepla pre zasobnik TUV, nastavenie FSV ¢.
3031 musi byt nastavené na hodnotu ,1(Zap.)" (predvolene).
o (Casovat oddialenia spustenia pomocného ohrievata: V pripade poZiadavky TUV tento ¢asovac oddiali
prevadzku pomocného ohrievaca voci tepelnému cerpadlu.
- Nastavenie FSV ¢. 3032 (predvolene 20 min., rozsah 20 ~ 95 min.). V rezime TUV ,vykon/ vyn(tené" sa
¢asovac oddialenia nebude brat do Gvahy a pomocny ohrievac sa spusti ihned.
-V, Uspornom" rezime TUV sa ohrev TUV bude zabezpetovat len prostrednictvom tepelného ¢erpadla.
- Hodnota ¢. 3032 musi byt kratsia nez maximélna doba prevéadzky tepelného ¢erpadla (¢. 3025). Ak je
¢as oddialenia nastaveny na prili§ vysok( hodnotu, ohrev TUV mdZe trvat velmi dlho.
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¢ Teplotny rozdiel podmienujuci teplotu VYPNUTIA pomocného ohrievaca (T_BH VYP. = Tu + ¢. 3033):
Nastavenie FSV ¢. 3033, predvolene 0 °C, rozsah: 0 ~ 4 °C.

e Teplotny rozdiel podmienujuci teplotu ZAPNUTIA pomocného ohrievaca (T_BH ZAP. = T_BH VYP. - 2)
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Rezim nastavenia

<Priklad pouzivania pomocného ohrievaca pri dodavke teplej vody>
Pripad ¢.1) Ked'nastavend teplota dosahuje 70 °C )
Pomocny ohrievac sa ZAPINA pri teplote nizsej ako 68 stupriov, VYPINA pri teplote vy3sej ako 70 °C.

Pripad ¢. 2 Ked'teplota nastavenia dosahuje 50 °C (nastavenie FSV ¢. 3022 = podmienka 0) o
Tepelné Cerpadlo a pomocny ohrievac sa ZAPINAJU pri teplote nizSej ako 45 stupfov, VYPINAJU sa priv
pri teplote vy33ej ako 50 °C (Pouzivaju spolocnl prevadzkovd teplotu vypnutia/zapnutia termostatu)

[Ovladanie zapinania a vypinania termostatu tepelného ¢erpadla a pomocného ohrievaca]l

e N

Pripad 1: Ked'je nastavena teplota (Tu) > 55 °C Pripad 2: Ked'je nastavena teplota (Tu) <55 °C

#3033 1
TTB:H%’LF 7 7SN
T pd \

- / \ /o

T 1507 \ '

Theo 143023 \ -

BH
t

N

Dezinfekéna funkcia

oAby sa pouzila dezinfekéna funkcia, polozka FSV ¢. 3041 musi byt nastavena na hodnotu ,1 (zapnuté)”
(predvolene).
- Planovanie: Den (¢. 3042, predvolene ,piatok”), ¢as spustenia (¢. 3043, predvolene ,23:00),
cielova teplota zasobnika (€. 3044, predvolene 70 °C"), trvanie (¢. 3045, predvolene 10 min.)

[Ovladanie ¢asovych rozdielov tepelného ¢erpadla a pomocného ohrieva¢a TUV]

g 'd N\
¢ \
E
3
2 Sou #3045
g K—i
4
3 T
=
Ty
—{ : : >
0000 0100 °° 2200 2300° 2400 t
T
#3043
N J
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POZNAMKA
¢ Dezinfekcna funkcia je k dispozicii len vtedy, ked'je pripojeny pomocny ohrev.
¢ Skontrolujte kapacitu nadrze, kapacitu pomocného ohrevu a pomocny ohrev, ¢i sa nevyskytuju

problémy, ak operacia dezinfekcie nefunguje normélne pocas maximalneho casu prevéadzky (chyba
E919).

ReZzim Forced TUV zadanim pouzivatela

e Rezim Forced je mozné aktivovat zmenou hodnoty v nastaveni (¢. 3011, ,0 (nie)).
e Rezim Forced bude aktivny v zavislosti od nastavenia ¢asovaca (¢. 3051, ¢. 3052).

Instalacia dodatoéného solarneho panela/termostatu TUV pre systém TUV s tepelnym Eerpadlom
(volitelna moznost na mieste instalacie)

e Soldrny panel a tepelné cerpadlo mozu byt prevadzkované sic¢asne na zéklade hodnoty nastavenia.
(Nastavenie FSV ¢. 3061, ,1)
e Pri pouzivani termostatu TUV nastavte polozku FSV ¢. 3061 na hodnotu , 2"

e Ventil z8ny ¢.7a 2 je vzdy otvoreny okrem re?imu TUV s nastavenim ,ON‘ ked je napéjanie s nastavenim
L,LON“ pokial sa nezmeni nastavenie FSV ¢. 3071. Predvolené: Ventily smerujice do miestnosti su
otvorené a ventil TUV je zavrety.

e Ventily zény ¢.1a 2 mozu byt otvorené samostatne alebo sticasne, no ventily vSetkych troch zén nesmu
byt otvorené alebo zavreté zéroven.

e 2-cestny/3-cestny ventil sa zatvara s oneskorenim jednu minGtu, kym pri otvarani ventilov oneskorenie
nevznika.

¢ Individualne ovladanie zdn je k dispozicii len pri externom termostate.
e Nastavenie FSV ¢. 3071 urcuje smer 3-cestného ovladania.

Meranie elektrickej energie

¢ Presnd signalizacia spotreby energie sa dosiahne nastavenim kapacity zalozného a pomocného
ohrieva¢a pomocou nastavenia FSV ¢. 3081/3082/3083.
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Rezim nastavenia

Hodnota nastavenia (FSV) 40**

Kod 40** : Pouzivatelské moznosti tykajlice sa vykurovacich zariadeni vratane interného zalozného ohrievaca a externého kotla

KOD MODELU: KOD MODELU:
Hlavns il ot AE200(260)RNW*** MIM-EQ3CN
ponukaa | Ponuka |a|i6t:jcny Standardné nastavenie Standardné nastavenie
kod : Predvolené| Predvolené |, .
Polozka Krok | Jednotka nastavenie Min. | Max. nastaverie Min.|  Max.
Priorita vykurovania/ 1 1
TV 4m | 0HW) | 0 (Vykurovanie) 0HW) | 0 (Vykurovanie)
Teoelé Nizka vonkajsia
[P teplotapre T C 4012 0 -5 20 0 |h 20
Cerpadlo | .. !
prioritu vykurovania
Tepotawpnuta || e g | w3 5 (U %
wykurovania
Zap/Nyp. 1] 0 |0 2 o |0 2
Priorita zaloz,/ 0
oomoc. chrievata 1 4022 | 2(BSH) (obe) 2(BSH) Olobe) | 0 2(BSH)
D Kompenzdcia ( : ( :
Zalloznyv chlachéhopotasia 4023 | 1(Ano) | O 1 1(Ang) | 0: 1
ohrievat — -
Hranicndteplota | 1 C 4024 0 -5 35 0 -5 3%
Teplota
rozmrazovania 5 °C 4025 5 10 5 15 10 5
Ked | Vykurovanie zéloiného kotla
wkurovania . ZAloinj kotol zap,/vyp. 4031 0: 0 1(Ano 0 [0] 1no
4o W | Prortakotia 02 | 0 o 16w 6 0] 1o
Prahové podmienka | 1 ‘C | 4033 45|20 5 5120 5
Pouzitie . 1 400 0: 0 2 0: 0 2
CelodAT |y e Vg | 0 5| B 0 5| B
(vykurovanie)
mmietavec | QEOGAT e s | g | 5 | g 0 o|s| ®
ventil (chladenie)
Faktor ovladania 1 4044 2 1 5 2 1 5
Interval ovladania | 1 min. | 4045 2 1 30 2 1 30
Dobaprevadzky | 3 |(xI0)min.| 4046 9 6 p 9 6 2%
) Pouzitie C. - 4051 1 0 2 1 0 2
Cemados ™t 1| ¢ | 4% | 5 | 2| 8 5 2] 8
menicom =
Faktoroviadania | 1 4053 2 1 3 2 1 3
Doplrkov Ovlidarie 6y 1 0g | o | o| 1o | o o] T
funkcia
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Doplnkova moznost kurenia: 40**

Premenné tepelného Cerpadla pre vykurovanie priestoru

o Polozka FSV ¢ 4011 pre prioritu TUV je nastavend predvolene na hodnotu ,0 (TUV)" (predvolene). Viykurovaniu
priestoru sa udeluje priorita nastavenim polozky FSV €. 4011 na hodnotu 1 Plati to vak len vtedy, ked'je
vonkajsia teplota nizsia ako stanovena teplota definovana nastavenim FSV ¢. 4012.

¢ Kompenzacia chladného pocasia sa pouziva, ked dostane prioritu vykurovanie priestoru (nastavenie FSV ¢. 4071
=1). Je to sposobené polohou vyhrevnej cievky a pomocného ohrievaca v zasobniku vody. Vyhrevna cievka sa
nachadza v spodnej ¢asti zasobnika vody a pomocny ohrievac v strednej ¢asti zasobnika. Vyhrevné cievka tak
dokaze Ucinne zohriat véetku vodu v zasobniku. Pravdepodobnost, Ze cez vyhrevnu cievku preteka tepld voda, sa
znizuje s prioritou vykurovania priestoru. Je mozné, Ze pomocny ohrievac dostatocne nezohreje spodnd vrstvu
vody v zésobniku.

¢ Teplota vypnutia vykurovania priestoru (nastavenie FSV ¢. 4013, predvolene ,35 °C* rozsah 14 ~ 35 °C): Pri
vysokej vonkajsej teplote presahujucej tito hodnotu sa s cielom predist prehriatiu vykurovanie priestoru vypne.

Premenné zalozného ohrievaca pre vykurovanie priestoru

o Ak chcete pre jednotku Hydro unit pouzit 2-stupriovy elektricky zalozny ohrievac ako doplnkovy tepelny zdroj, polozka FSV
¢ 4021 musi byt nastavena na hodnotu T (Ano). (Ak je polozka FSV ¢ 4021 nastavend na hodnotu 2, pouZije sa 1-stupfiovy
elektricky zalozny ohrievac)

o Ak chcete za velmi chladnych poveternostnych podmienok vykompenzovat znizeny vykurovaci vykon tepelného cerpadla,
polozka FSV ¢. 4023 musf byt nastavend na hodnotu ,1 (zapnuté)* (predvolene).

- Hrani¢né hodnota teploty pre pouZivanie zalozného ohrievaca kvoli kompenzacii chladného pocasia: Nastavenie FSV €.
4024, predvolene ,0 °C’, rozsah =25~ 35 °C
- Prevadzka zalozného ohrievaca je obmedzend v zaujme Setrenia energie pri hrani¢nych hodnotéch teplotného rozsahu.

o Aksama pouzivat zalozny ohrievac, polozku FSV ¢. 4022 pre prioritu zalozného ohrievaca je nutné nastavit na hodnotu
,0 (obe) (predvolene) alebo 1 (zalozné). Ak sa tak nestane (priorita pomocného ohrievaca), zélozny ohrievac je mozné
prevadzkovat, ak sa nevyskytne poziadavka na prevadzku pomocného ohrievaca.

e Hrani¢n hodnotu teploty pre prevadzku zalozného ohrievaca pocas rezimu rozmrazovania s cielom predist studenému
prievanu kvoli chladnej vode je mozné ovladat pomocou zmeny nastavenia FSV ¢. 4025. Pri nastaveni FSV €. 4025 teploty
vystupu vody sa zalozny ohrievac zapne.

POZNAMKA
e Ak chcete stcasne pouzivat oba ohrievace, pred pouzitim skontrolujte kapacitu vykonového istica domu.

Externy zalozny kotol pre vykurovanie priestoru (volitelna moznost na mieste instalacie)
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e Ak chcete pouzit zalozny kotol ako doplnkovy tepelny zdroj, polozka FSV ¢. 4031 musi byt nastavend na
hodnotu 1 (Ano)". (predvolené: ,0 (Ziadna monta?)")

¢ Priorita zalozného kotla a tepelného Cerpadla je definovand nastavenim FSV ¢. 4032 (predvolene: 0 (Vyp.))

e Ak chcete vykompenzovat znizeny vykurovaci vykon tepelného cerpadla za velmi chladnych poveternostnych
podmienok, zalozny kotol moze byt prevadzkovany namiesto tepelného cerpadla pod hrani¢nou hodnotou
teploty (nastavenie FSV ¢. 4033, predvolene ,-15 °C" rozsah =20 ~ 5 °C).
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Rezim nastavenia

Montaz zmiesavacieho ventilu (volitelna moznost na mieste instalacie)

e Nastavenie FSV #4041 by malo byt 1 alebo 2 aby sa pouzival zmieSavaci ventil.
% 4041 =1: Reguldcia na zéklade teplotného rozdielu (4042, 4043)

% 4041 =2 : Requlacia na zaklade teplotného rozdielu hodnoty WL

priklad) Vykurovanie GHA041=1> HA041=2>
Tw2 Tw2

#4042

 Teplota podlahy : WL podlaha ‘
| ‘ Te : : Ta

e Nastavenie FSV ¢. 4042/¢. 4043 pre zmenu teplotného rozdielu medzi Tw3(Tw2) a Tw4.
e Pripouzivani zmieSavacieho ventilu musi byt nastavenie FSV €. 4046 v sUlade s charakteristikou
prevadzkovej doby zmieSavacieho ventilu.

Montaz cerpadla s meni¢om (volitelna moznost na mieste instalacie)

e SV #4051=1(Predvolene): Pouzitie ¢erpadla s meni¢om +100 % vykon, FSV #4051=2: Pouzitie ¢erpadla
s meni¢om + 70 % vykon, FSV #4051=0: Cerpadlo s meni¢om sa nepouZiva.
¢ Nastavenie FSV ¢. 4052 sa tyka zmeny teplotného rozdielu medzi Tw2 a Tw1.

POZNAMKA

e Tw1 (teplota privodu vody), Tw2 (teplota vypustanej vody), Tw3 (teplota vystupu vody zalozného
ohrievaca ), Tw4 (teplota zmieSavacieho ventilu)

e QOvladanie zény pomocou kablového dialkového ovlddania (moZnost instaldcie) nastavenie FSV ¢. 4061 je
nutné kvoli ovladaniu zén nastavit na hodnotu ,1 (Ano)"
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Hodnota nastavenia (FSV) 50**

Kéd 50** : Pouzivatelské moznosti doplnkovych funkcif

KOD MODELU: KODMODELU:
Hlavnis Riilch ot AE200(260)RNW*+ MIM-EQ3CN
ponukaa | Ponuka |aiétzjcny Standardné nastavenie Standardné nastavenie
kod ; ;
Polozka Krok |Jednotka ﬁg\al\?ﬁ:: Min. | Max. E;ﬂg:?: Min. | Max.
Teplota vysstupu vody .
ore hladenie 1 C 50M 25 5 5 25 5 5
Teplotavmiestnosti pre .
hladenie 1 C 5012 30 18| 30 30 8 | 30
Teplota vysstupu vody .
orekirenie 1 C 5013 5 B 5% 15 15 5
Resimneprtommost | PRSI | g ) gy | 0| 6 | 6| %
Urenie
Teplota chladenia WLT 1 °C 5015 5 5 5 25 5 25
Teplota chladenia WL2 1 °C 5016 25 5 25 25 5 25
TeplotavykurovaniaWLl | 1 °C 5017 15 B % 15 B 5
mfolrnn:éde TeplotavykurovaniaWL2 | 1 C 5018 15 B 5% 15 B 5%
Kod 50+ TeplotazésobnkaTOV | 1 °C 5019 0 070 30 3007
Teplota tsporyenergie TUV| 1 °C 5021 5 0 | 40 5 0 | 40
) ) Usporny rezim TUV 1 5022 0 0| 1 0 0 |1
Uspora energie TUV Uspora energie TOV,
teplotazapnutia T °C 5023 5 0 | 40 5 0 | 40
termostatu
Pousitie¢. 5041 0: 0 |1hno)| 0 0 |1(Ano)
Ovlédanie maximalneho \/ybratnsuuténseﬁvypnute 1 5042 | O(Véetky) | O 3| O(Veetky) | 0 3
vykonu
Pouzivanie vstupného A1 0 A0
- 5043 | T(Vysoké) (Nike) T | 1Vysoke) Nike) 1
Ovladanie frekventného pomeru 5051 0: 0 [1(dno)| 0 0 |1(Ano)
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Rezim nastavenia

KOD MODELU: KOD MODELU:
Havns Funkda L | AE200Q60)RNWE MIM-E03CN
ponukaa | Ponuka C|a;2c:jcny Standardné nastavenie Standardné nastavenie
kod ; ;
Polozka Krok |Jednotka Predvoler]e Min. | Max. Predvoler)e Min. | Max.
nastavenie nastavenie
Poufitie . 1 - 5081 0: 0 |1(hno)| O 0 |T(Ano)
.+ | Nastavenie hodnoty zmeny .
Ovt%dvame teploty (chladerie 1 C 5082 2 1 20 2 1 20
Nastavenie hodnoty zmeny .
teploty (wkurovanie) 1 C 08 ’ R ’ 10
Iné - L , ( ! (
nformicie fDa{ksge Pouzitie . 1 - 5091 0: 0 [1Ang)| O 0 |1(Ano)
Kogsoes | TS Ovlédanie | Nastavenie hodnoty zmeny
I o
pomocou | teploty (vykurovanie) ! ¢ 02 2 ! 0 2 ! 0
itelgeninjch | Nastavenie hodnoty zmeny .
el teploty (TOV) 1 C 5093 5 T 40 5 1 40
RezimTUV
(cielové teplota zasobnika) 1 ’ o 0 017 0 0]

Iné informacie : Kod 50**

Rezim nepritomnosti

o Vetky cielové teploty — vykurovanie a chladenie priestoru, pravidla pre pouZitie vody v systéme, TUV,
teplota v miestnosti — st nastavené na hodnoty definované v tabulke vysSie pod rezimom pre dni
pracovného volna.

POZNAMKA
e Systém funguje pri znizenych cielovych teplotach (nastavenie FSV ¢. 5011 ~ ¢. 5019) normélne.

Ohrev TUV v Gspornom rezime

o Ohrev TUV len prostrednictvom tepelného ¢erpadla kvoli Gspore energie (prevadzkované v iispornom
rezime kablového dialkového ovlddania)
Cielové teplota TUV je niz&ia ako teplota nastavend pouzivatelom.
Teplotny rozdiel je definovany nastavenim FSV ¢. 5021. (predvolené: 5 °C) Ak pouZzivatel nastavi teplotu
45 °C, systém nastavi cielovu teplotu 40 °C podla predvoleného nastavenia.

P
o
NS
=
=
o
n
Z
Y
<
)
=
o

- Ak pouzivatel chce dosiahnut dalSiu Usporu energie, moze pouzit ,Usporny rezim“ (¢. 5022,
predvolene: 0, vyp.)

- Pouzivatel moze pocas ,Usporného rezimu“ nastavit teplotu ,zapnutia termostatu” pomocou
nastavenia FSV ¢. 5023
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Ovladanie maximalneho vykonu

e Ak pouzivatelia uzavri zmluvu s miestnou elektrarenskou spolo¢nostou o obmedzeni spotreby
elektrickej energie pri prudkom naraste spotreby elektrickej energie, pouzivatelia mézu zmenit
nastavenie FSV na ,nltene vypnuté”.

¢ Podla nastavenia FSV (¢. 5041) je predvolené nepouzivanie. Podla nastavenia FSV (¢. 5042) plati, Ze ak je
vstup nastaveny na hodnotu ,0 (predvolene)"

a vonkajsi kontakt ma vysoku droven, zalozny ohrieva¢ (BUH) nie je k dispozicii.

Ak je vstup nastaveny na hodnotu 1 k dispozicii je len kompresor (tepelné ¢erpadlo).
Ak je vstup nastaveny na hodnotu 2" k dispozicii je len pomocny ohrievac (BSH).

Ak je vstup 3" nic¢ nie je k dispozicii.

[D-00] Kompresor Zalozny ohrievac Pomocny ohrievac
0 (predvolene) Povolené Nutene vypnuté Povolené
1 Povolené Nltene vypnuté Nitene vypnuté
2 Nutene vypnuté Nutene vypnuté Povolené
3 NUtene vypnuté Nltene vypnuté Nutene vypnuté

¢ Kedje na kontakte vstupu vysoké elektrické napatie, pouzitie ovladania je predvolené. Podla nastavenia
FSV (¢. 5043) je mozné tlto logiku aplikovat vo vynimocnych pripadoch pri nizkom napéti.

e Priaplikovanf tejto logiky moze ovldda¢ SAMSUNG pouzivat podmienku ,vypnutia termostatu” pre celd
prevadzku.

e Ak sajednotka dlho nepouziva, v chladnych poveternostnych podmienkach sa musi pouzivat nemrzntca
zmes, aby sa predislo poskodeniu jednotky.

Ovladanie FR (ovladanie frekvenéného pomeru) — na kdblovom dialkovom ovladani sa zobrazi
hlasenie ,DR” (pomer poziadaviek)

e S[UZi na obmedzenie maximalnej frekvencie kompresora vonkajsej jednotky. (ak ¢. 5051 =1, pouZitie”)

- Postup1: Pri externom ovladani jednosmerného pridového signélu sa pouziva jednosmerné napatie
0~10V(0V=50%,~10V=150 %)

- Postup 2 : Ovlddanie pomeru poziadaviek pomocou komunikacie prostrednictvom protokolu Modbus.
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Rezim nastavenia

Ovladanie pomocou PV (ovladanie fotovoltaiky)

Slazi na Usporu energie pomocou solarnej energie.
Pre ovlddanie pomocou PV musi byt polozka FSV ¢ 5081 nastavena na hodnotu ,1 (Ano)".

FSV 0 1
#5081 Vypnut (predvolene) Aktivacia
POZNAMKA

e Okrem rezimu teplej vody sa tento rezim aktivuje len pre rezim nepritomnosti.

¢ Rezim chladenia (nastavenie FSV ¢. 5082 = 2 °C, predvolene)

- Nastavenie snimaca v miestnosti: Aktualna hodnota nastavenia — nastavenie FSV ¢. 5082 (min.=
nastavenie FSV ¢.1022)

- Nastavenie vystupu vody: Aktudlna hodnota nastavenia — nastavenie FSV ¢. 5082 (min.= nastavenie
FSV ¢.1012)

- Nastavenie pravidiel pre pouZitie vody v systéme: Aktualna hodnota nastavenia — nastavenie FSV €.
5082 (min.= nastavenie FSV ¢. 2061, 2062, 2071, 2072)
¢ ReZim vykurovania (nastavenie FSV ¢. 5083 = 2 °C, predvolene)

- Nastavenie snimaca v miestnosti: Aktualna hodnota nastavenia + nastavenie FSV ¢. 5083 (max.=
nastavenie FSV ¢.1047)

- Nastavenie vystupu vody: Aktualna hodnota nastavenia + nastavenie FSV ¢. 5083 (max.= nastavenie
FSV €.1037)

- Nastavenie pravidiel pre pouZitie vody v systéme: Aktualna hodnota nastavenia + nastavenie FSV ¢.
5083 (max.= nastavenie FSV ¢. 2 021,2 022, 2 031, 2 032)
e Rezim teplej vody

- Termostat je v prevadzke bez ohladu na rezim nepritomnosti: Teplota nastavenia = maximéalna
teplota reZzimu teplej vody (nastavenie FSV ¢.1051)
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Ovladanie pomocou inteligentnych sieti

Pre ovlddanie pomocou inteligentnych sieti musi byt nastavenie FSV ¢ 5091 nastavené na hodnotu ,1 (Ano)".

FSV 0 1
#5091 Vypnut (predvolene) Aktivacia

Prevadzkovy rezim pre inteligentné siete

Rezim prevadzky Terminal1 Terminal 2
Rezim1 skratované prerusené
Rezim 2 prerusené prerusené
Rezim 3 prerusené skratované
ReZim 4 skratované skratované

e Rezim1: Vynutené vypnutie termostatu celého systému

e Rezim 2: Bezné prevadzka
Rovnako sa pouziva pre rezim vykurovania aj teplej vody.

e Rezim 3: Bezna prevadzka (FSV ¢. 5092 = 2 °C, FSV ¢. 5093 = 5 °C, predvolene)
Vykurovanie a teplota nastavenia teplej vody st nastavené podla hodnoty nastavenia FSV.
- ReZim vykurovania (nastavenie snimaca v miestnosti): Aktualna hodnota nastavenia + nastavenie FSV ¢. 5092
- Rezimvykurovania (nastavenie vystupu vody): Aktualna hodnota nastavenia + nastavenie FSV ¢. 5092

- ReZim vykurovania (nastavenie pravidiel pre pouzitie vody v systéme): Aktualna hodnota nastavenia +
nastavenie FSV ¢. 5092

- Rezimteplej vody: Aktudlna hodnota nastavenia + nastavenie FSV ¢. 5093
e Rezim 4: Vynutend prevadzka je zapnuta - (TBD, prebieha revizia)
Aj ked nejde o podmienku ,zapnutia termostatu’, ,termostat sa zapne" pri rezime vykurovania
alebo rezime teplej vody.
Rezim teplej vody
- #5094=0 : Standardn prevédzka ohrevu teplej vody (prevadzkuje sa len tepelné ¢erpadlo):
Cielova teplota nastavenia je 55 °C.

- #5094=1: Prevadzka ohrevu teplej vody v rezime ,vykon/vynutené” (v prevadzke je tepelné ¢erpadlo
+pomocny ohrievac.) : Cielova teplota nastavenia je 70 °C.

Rezim ohrievania
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- ReZim vykurovania (nastavenie snimaca v miestnosti): Aktudlna hodnota nastavenia + nastavenie
FSV €. 5092+ 3 °C (max.= nastavenie FSV €. 1041)
- Rezim vykurovania (nastavenie vystupu vody): Aktudlna hodnota nastavenia + nastavenie FSV .
5092+ 5 °C (max.= nastavenie FSV ¢.1031)
- Rezim vykurovania (nastavenie pravidiel pre pouzitie vody v systéme): Aktualna hodnota nastavenia
+nastavenie FSV ¢. 5092+ 5 °C
(max.= nastavenie FSV ¢. 2021,
2022, 2031,2032)
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Udrzba jednotky

Udrzba
eV z4ujme zaistenia optimalnej dostupnosti jednotky je nutné v pravidelnych intervaloch, najlepsie kazdy
rok, vykonavat niekolko kontrol jednotky a miestnej kabeléze.

Tato Gdrzbu musi vykonédvat miestny technik spolo¢nosti SAMSUNG. Okrem cistenia dialkového
ovladania jemnou vlhkou textiliou sa od prevadzkovatela nevyzaduje ziadna tdrzba.

/\ VAROVANIE

e Pocas dlhych obdobi ne¢innosti, napr. pocas leta pri pouziti len na vykurovanie, je velmi dolezité
NAPAJANIE jednotky NEVYPINAT.

e Vypnutim napajania sa zastavi automatické opakované spustanie motora, ktoré zabranuje jeho
zaseknutiu.

Nudzové vykurovanie/Nudzovy privod horticej vody

<Nudzové vykurovanie_(pri pouziti #4021)>

e Funkcia vykurovania sa vykonava zaloznym ohrevom len vtedy, ked zlyha vonkajsia jednotka (k dispozicii
je lenv pripade zapojenia zalozného ohrevu).

e Zapnutie funkcie: Vypnite prepinac DIP ¢. 1 na riadiacej siprave a potom vypnite a zapnite napajanie.

e Vypnutie funkcie: Zapnite prepinac DIP ¢.1 na riadiacej sUiprave a potom vypnite a zapnite napéjanie.

o Standardnéa prevéadzka: Automaticky ohrev sa vykonava pri nastavenej teplote 35 °C.
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<Nudzovy privod hortcej vody_(pri pouziti hodnoty nastavenia FSV #3011, 3031)>

¢ Horlcavoda je dodavana pomocnym ohrevom len vtedy, ked zlyh& vonkajsia jednotka.

e Zapnutie funkcie: Vypnite prepinac¢ DIP ¢. 2 na riadiacej sUprave a potom vypnite a zapnite napéjanie.
e Vypnutie funkcie: Zapnite prepinac DIP €. 2 na riadiacej siprave a potom vypnite a zapnite napéjanie.
o Standardné prevadzka: Automaticky privod hortcej vody sa vykondva pri nastavenej teplote 50 °C.

@ S N
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Tipy na rieSenie problémov

Ak sa vyskytol problém a jednotka nefunguje spravne, na kablovom dialkovom ovladani sa zobrazia
chybové kédy. Nasledujlca tabulka popisuje vysvetlenia chybovych kédov.

Displej Vysvetlenie
e ls Chyba skratovaného alebo preruseného obvodu snimaca teploty v miestnosti
= zony 2 vnutornej jednotky (zisti sa, len ked'sa pouziva termostat)
= Chyba skratovaného alebo preruseného obvodu snimaca teploty v miestnosti zény 1
- vnutornej jednotky (zisti sa, len ked'sa pouziva termostat)

553 Termistor kdblového dialkového ovladaca je SKRATOVANY alebo PRERUSENY

gag Termistor vystupu vody zény Tje SKRATOVANY alebo PRERUSENY

= Termistor vystupu vody zony 2 je SKRATOVANY alebo PRERUSENY

=1 Termistor privodu vody je SKRATOVANY alebo PRERUSENY

ons Termistor vystupu PHE je SKRATOVANY alebo PRERUSENY

on3 Termistor vystupu vody je SKRATOVANY alebo PRERUSENY

8904 Termistor zasobnika vody je SKRATOVANY alebo PRERUSENY

os Termistor zmie3avacieho ventilu je SKRATOVANY alebo PRERUSENY

Vzd LIChOVy VyVOd E kﬁ' Preﬂ;akawl prmmmmm

Manometer 6)

| G3KIT | |Privodv0dy | |Vy'stupvody |

= poistnviv Teplotaa Termistor

H ' pretlakovy poistny ventil kablového

3—ces VIV Qdtok (medzipanva) dialkového

T_w3 T z4s0bnik ovlddania
500 E653

s [ohrievac (2 kW)
B ﬂ E902
T g P Pomocny ohrev
istup g . (3kw)
~ e '>
S o swammnnn
T eva
pn’vodT Wl
A\ 4 . @:@s
T O——L
PWM Snimac R — = == Termistor
Cerpadlo toku zasobnika vody
Expanznd nadoba (8 1) £904
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Komunikacia

Displej Vysvetlenie
5::: ' Vyskytla sa komunikacné chyba medzi dialkovym ovladanim a jednotou Hydro unit
Eu'::": Vyskytla sa chyba sledovania medzi dialkovym ovladanim a jednotou Hydro unit
= Vyskytla sa chyba paméate (EEPROM) pri ¢itani/zapise (chyba tdajov kablového
L dialkového ovladaca)

E601, E604

E654

e Vyskytla sa chyba pamate (EEPROM) pri ¢itani/zépise (chyba tdajov kablového ovladaca)

Konektor na Pamétova karta i
stahovanie MicroSD 8

termistora

ss] @
Kone
S—
—_
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Tipy na rieSenie problémov

Vodné cerpadlo a snimac prietoku

Displej Vysvetlenie

Chyba v dosledku nizkej rychlosti prietoku

o vpripade nizkej rychlosti prietoku po¢as 30 s, ked je ZAPNUTY signal vodného

5 (] Cerpadla (spustenie)

o v pripade nizkej rychlosti prietoku po¢as 15 s, ked je ZAPNUTY signal vodného
Cerpadla (po spustenf)

Chyba pri normalnej rychlosti prietoku
o vpripade normélnej rychlosti prietoku po¢as 10 min., ked je VYPNUTY signal
vodného Cerpadla

R
i‘l:‘

E911

¢ Vodné Cerpadlo ZAP. (nizky prietok): Nedostato¢ny prietok vody

Prietok vody <12 |/m (kapacita vonkajsej jednotky > 9 kW)

prietok vody <7 |/m (kapacita vonkajsej jednotky < 9 kW)

E912

e Vodné Cerpadlo VYP. (normélny prietok)

Prietok vody > 12 |/m (kapacita vonkajsej jednotky > 9 kW)
prietok vody > 7 |/m (kapacita vonkajsej jednotky < 9 kW)
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Chybovy kod

Displej Vlysvetlenie Zdroj chyby
101 Chyba komunikacného spojenia jednotky Hydro Unit a vonkajsej jednotky Jednotka Hydro Unit
W il ety s, enkedsspotormont || ot
122 Snimac teploty privodu EVA je SKRATOVANY alebo OTVORENY Jednotka Hydro Unit
123 Snimat teploty vystupu EVA je SKRATOVANY alebo OTVORENY Jednotka Hydro Unit
162 Chyba paméate EEPROM Jednotka Hydro Unit
198 Chyba tepelnej poistky svorkovnice (prerusend) Jednotka Hydro Unit
201 Chyba komlunlikaéného spojenia jednotky Hydro Unit a vonkajSej jednotky JednotklzvalH‘ydro Unit/
(chyba spojenia) vonkajsia jednotka
20 Chypa komunikacného spojenia jednotky Hydro Unit a vonkajsej jednotky JednotkalHydro Unit/
(3min.) vonkajsia jednotka
203 Chyba komunika¢ného spojenia INVERTORA a HLAVYNEHO OVLADACA (4 min) | Vonkajéia jednotka
221 Chyba snimaca teploty vzduchu vonkajsej jednotky VonkajSia jednotka
231 Chyba snimaca teploty kondenzatora Vonkajsia jednotka
251 Chyba snimaca teploty vystupu Vonkajsia jednotka
320 Chyba snimaca OLP Vonkajsia jednotka
403 Detekcia zamrznutia (pocas chladenia) Vonkajsia jednotka
40 F()3rcef1V|;a\(rj1zeak\)//c))nkajéej jednotky pri pretaZeni (pocas bezpecného Startu, normalnej Vonkajdia jednotka
407 Vypadok komp. pre vysoky tlak Vonkajsia jednotka
416 Vystup kompresora je prehriaty Vonkajsia jednotka
419 Chyba prevédzky EEV VONKAJSEJ JEDNOTKY Vonkajsia jednotka
425 Chyba chybajucej linky napajacieho zdroja (len pre 3-fazové modely) Vonkajsia jednotka
440 Vlyhrievanie blokované (vonkajsia teplota nad 35 °C) Vonkajsia jednotka
iy Chladenie blokované (vonkajsia teplota pod 9 °C) Vonkajsia jednotka
458 Chyba ventiltora1VONKAJSEJ JEDNOTKY Vonkajsia jednotka
461 [Invertor] chyba spustenia kompresora Vonkajsia jednotka
462 [Invertor] chyba celkového pridu/chyba nadpridu PFC Vonkajsia jednotka
463 OLPje prehriate Vonkajsia jednotka
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Chybovy kod

Displej Vysvetlenie Zdroj chyby
464 [Invertor] chyba nadpridu IPM Vonkajsia jednotka
465 Chyba pretaZenia kompresora Vonkajsia jednotka
466 Chyba prepétia/podpétia JEIDNOSMERNEHO VEDENIA Vonkajsia jednotka
467 [Invertor] chyba otacania kompresora Vonkajsia jednotka
468 [Invertor] chyba snimaca pradu Vonkajsia jednotka
469 [Invertor] chyba snimaca napétia JEDNOSMERNEHO VEDENIA Vonkajsia jednotka
470 Chyba ¢itania/zapisu EEPROM vonkajsej jednotky Vonkajsia jednotka
471 Chyba ¢ftania/zapisu EEPROM VONKAJSEJ JEDNOTKY (chyba OTP) VonkajSia jednotka
474 Chyba snimaca teploty IPM (modul IGBT) alebo PFCM Vonkajsia jednotka
475 Chyba ventildtora 2 vonkajsej jednotky Vonkajsia jednotka
484 Chyba pretazenia PFC Vonkajsia jednotka
485 Chyba snimaca vstupného pridu Vonkajsia jednotka
500 IPM je prehriate Vonkajsia jednotka
554 Chyba v dosledku tniku plynu Vonkajsia jednotka
590 Chyba kontrolného suctu EEPROM invertora Vonkajsia jednotka
601 Chy/ba komunikécie medzi jednotkou Hydro Unit a kdblovym dialkovym Jednotka Hydro Unit
ovladacom
604 ggﬁoavsy,lt;?gﬁénézéksgunika’de medzi jednotkou Hydro Unit a kdblovym Jednotka Hydro Unit
653 Snimac teploty kablového dialkového ovladaca je SKRATOVANY alebo ,Jednc,)tkla Hydfo Urjit, )
OTVORENY kablovy diatkovy ovladac
654 Chylba E)améte (EEPROM) pri ¢itani/zapise (chyba tdajov kablového dialkového ,Jednc,)tkva !—Iydfo Urlﬂt, )
ovladaca) kablovy diatkovy ovladac
890 Sgg;)? skratovaného alebo preruseného obvodu snimaca teploty vystupu vody Jednotka Hydro Unit
900 gggfg skratovaného alebo preruseného obvodu snimaca teploty vystupu vody Jednotka Hydro Unit
901 Chyba snimaca teploty privodu vody (PHE) (preruseny/skratovany) Jednotka Hydro Unit
902 Chyba snimaca teploty vystupu vody (PHE) (preruseny/skratovany) Jednotka Hydro Unit
903 Chyba snimaca teploty vystupu vody (zalozny ohrievac) Jednotka Hydro Unit
904 Chyba snimaca teploty zasobnika DHW Jednotka Hydro Unit
906 Snimac teploty privodu chladiaceho plynu (PHE) (preruseny/skratovany) Vonkajsia jednotka

50 Slovencina




Displej Vlysvetlenie Zdroj chyby
Chyba v dosledku nizkej rychlosti prietoku
o v pripade nizkej rychlosti prietoku pocas 30's, ked je ZAPNUTY signal
m vodného Cerpadla (spustenie) Jednotka Hydro Unit
o vopripade nizkej rychlosti prietoku potas 15 s, ked je ZAPNUTY signal
vodného Cerpadla (po spustent)
Chyba pri normélnej rychlosti prietoku
912 * vpripade normalnej rychlosti prietoku pocas 10 min, ked je VYPNUTY Jednotka Hydro Unit
signal vodného Cerpadla
916 Chyba snimaca zmieSavacieho ventila Jednotka Hydro Unit
19 Chyba, ktord S|gnal|zu1le, ze s:’avﬂedoswahvla nas’Eavena tgplotfa na dezinfekciu Jednotka Hydro Unit
alebo sa po dosiahnuti neudrZiavala pocas poZadovaného Casu
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MATE QTAZKY ALEBO PRIPOMIENKY?

SAMSUNG

ALEBO NAS NAVSTIVTE ALEBO NAS NAVSTIVTE
S gk ONLINENALOKALITE L teltz ONLINENALOKALITE
www.samsung.com/uk/ www.samsung.com/ch/
UK 0530 SAMSUNG (7267864) support SITZERLAND 080072678 64 support (German)
IRELAND 0818717100 www.samsung.com/ie/ (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/
(ERE) support ch_fr/support(Fren/ch)/
~ - Www.samsung.com/cz,
GERMANY 061967755577 *0TH WWW‘Sagjg;}pnogrfom/de/ CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) support
. - www.samsung.com/sk/
e 0000 W samsung com/fi SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) support
support CROATIA 0726786 www.samsung.com/hr/
. www.samsung.com/it/ support
ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) support - p— Wsamsung T
t
SPAN 917750075 Wwww.samsung.com/es/ suppor
support - MONTENEGRO 020405888 WWWS;JEZ%??'CO”‘/
Www.samsung.com/p!
PORTUGAL 808207267 4
support SLOVENIA | 080 697 267 (brezplacna &evilka) WWW'STS;‘;';?{CO”V si
www.samsung.com/
LUXEMBURG 26103710 be. fr/support SERBIA 0713216899 www.sasnjzupr:)g&com/rs/
www.samsung.com/nl/
NETHERLANDS 0889090100 suppogt ALBANIA 045620 202 WWW‘SaSrE;L;;?{mm/aV
www.samsung.com/be/ *3000 LleHa B Mpexara
SELGIM 022012478 support (Dutch) BULGARIA | 080071131, BeannatHa WWW'Sa';”uS“”C?rf"m/ bg/
Www.samsung.com/ TeN1eDOHHA IMHNS PP
be_fr/support (French) *8000 (apel in retea)
www.samsung.com/no/ 08008-726-78-64
NORWAY 2162909 support (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
] com/dk Atentie: Dacd efectuati apelul din | www.samsung.com/ro/
DENMARK 70701970 v Sasmu;“pnogrt”m/ /- ROMANIA | o Digi (RCS/RDS) v rugim support
] sd ne contactati formand numarul
FINLAND 030-6227515 WWW'SaS”JSU”g'“m/ fif Telverde fir3 ultimele dous cifre
pport astfel: 0800872678
SWEDEN 0771726786 WWW'STU;“D”()%OW el comus | 80094000 olyfrom landiine
toll free
1-172-678* lub +48 22 607-93-33*
850 I8 b #4822 0795 55 80TT1-SAMSUNG (80111726 7864) | www.samsung.com/gr/
pedjalistyczna infolinia do obstugi hitps/wwwsamsung only from lndline support
POLAND tar dotyczacych telefond A :
0 Zig#i&%gﬁ%ﬂg;ggw com/pl/support/ OREECE | 1130210 6897691 from moble and
* (optata wedtug taryfy operatora) land tine
HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-7267864) | W™ S2mSUng.om/u/ L ITHUANIA 8-800-77777 s com/t
support support
AUSTRIA | 08007267864(0800:SAMSUNG) | WWWsamsung com/at/ LATVIA 80007267 W samsung comy/lv/
support support
ESTONIA 8007267 W S3msung com/ee/
support

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218

Samsung Electronics
Service Department
PO Box 12987 Blackrock, Co. Dublin. Ireland

or

Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GG. UK
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V tomto zariadeni
je napustené
chladivo R-32.
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